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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM079 

ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ahşap Doğramacılığı ve Kaplamacılığı 

MODÜLÜN ADI Ahşap Seperatör 

MODÜLÜN TANIMI 
Seperatör kasası, ahşap seperatör kasa dolgusu, seperatörü 
yerine monte etme konularının işlendiği öğrenme 
meteryalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapılmalı) 

ÖN KOŞUL Doğrama elemanlarını hazırlama modülünü başarmış 
olmalıdır. . 

YETERLİK Ahşap seperatör yapabilmelidir. 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç: 
 Gerekli atölye ortamı sağlandığında ahşap seperatörü 
kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 
Amaçlar:  

 Seperatör kasasını kuralına uygun olarak 
çatabileceksiniz. 

 Ahşap seperatör kasa dolgusunu kuralına uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

 3-Seperatörü, kuralına uygun olarak monte 
edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Atölye ortamı, kereste, doğrama makineleri, el aletleri, dolgu 
ve aksesuar elemanları, seperatör kasası ve kimyasal 
malzemeler 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  
 
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-
cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GIRIŞ 
 
 

Sevgili Öğrenci 
 
Bu modülde ahşap seperatör kasası, seperatör kasa dolgusu ve seperatörü yerine monte 

etmek konularını göreceksiniz.  
 
Günümüzde teknoloji hızla gelişmektedir. Kişileri gelişen bu teknoloji içerisinde 

kendilerine iyi bir yer edinebilmek için teknolojiyi iyi takip etmek ve iyi uygulamak 
zorundadırlar. Şunu unutmayınız ki; hızla ilerleyen bu gelişmeler iş piyasasında kendisini 
göstermekte, konusunda bilgili ve becerili olanlar kendisine daha kolay iş imkânı 
yaratabilmektedir. 

 
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgiler ile seperatörü tanıyıp nerelerde ve ne amaçlar 

için kullanacağınızı, beceriler ile de seperatörü nasıl yerine monte edeceğinizi 
öğreneceksiniz. 

 
Edineceğiniz bilgiler sonunda kendi yaratıcılık gücünüzü de devreye sokarak çok daha 

güzel modeller ve şekiller üretebileceksiniz. 
 
Hazırlanan bu modül, size iyi bir rehber olacak, kendinizi geliştirmenize yardımcı 

olacaktır.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında seperatör 

kasasını kuralına uygun olarak çatabileceksiniz. 

 

 
 
Ahşap seperatör kasasının çatma kurallarını araştırarak sınıf ortamında arkadaşlarınızı 

bilgilendiriniz. Araştırma yaparken ahşap doğrama işi ile uğraşan atölyelerden 
faydalanabilirsiniz. 

 

1. SEPERATÖR KASASI 
 
1.1. Seperatör Doğrama Elemanlarını Birleştirme 
 
1.1.1. Birleştirme Elemanları 
 

Bölmelerin ebat ve türüne göre birbirlerine bağlantıları yapılır. Tasarım gereği panolar 
birbirlerine düz ya da L, Z ve T gibi şekillerde bağlanırlar. Bu tür bağlantılar, sabit 
bölmelerde tutkallanarak ya da ağaç vidaları ile yerinde montaj esnasında yapılır. Çok 
sağlam olması istenen yerlerde, trifon vida ya da cıvata, somun gibi bağlantı elemanları 
kullanılır. 

 
Sökülebilir olarak tasarlanan bölmeler de tutkalsız yabancı çıtalı kostrüksiyon 

uygulanır. Yabancı çıta olarak ahşap ya da metal malzeme kullanılır. Sökülebilir panoların 
montajında genelde ağaç ya da trifon vidası kullanılır.  

 
 Ağaç tutkalı: Ahşap pencere doğramalarının 
köşe ve ara kayıt birleştirmelerinde kullanılan 
bağlayıcıdır. Beyaz ve pembe ( masif tutkalı) 
olarak da isimlendirilir. Polivinil asetat esaslı, su 
bazlı, emülsiyon tutkalıdır. 

 

 
Resim.1  

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Çiviler: Ahşap pencere köşe ve ara 

kayıtların birleştirilmesi için kullanılır. 
Standart, çap ve boylarına göre isim 
alırlar       ( Tel çivi , 3 lük, 4 lük çivi 
vb.). 

 

 

 
 

Resim 2  
 

 Vidalar: Ahşap parçalarının birbirine 
bağlanmasında kullanılan birleştirme 
elemanlarıdır. Vida üzerindeki yollar 
vidaya yol gösterir. Vidalar piyasada 
grosa adı verilen 144 adet vida bulunan 
paketler içinde satılmaktadır.  

• Düz başlı vidalar 
• Mercimek başlı vidalar  
• Yuvarlak başlı vidalar 
• Trifon vidalar 

 

 
 

 
Resim 3  

 
 Kavelalar: Ahşap doğramalarının köşe 

birleştirmelerinde kullanılan ahşap ve 
metalden yapılan birleştirme 
elemanlarıdır. Ahşap kavelalar 6- 8- 10 
mm çaplı olarak kavela makinelerinde 
imal edilirler. Metal kavelalar aynı 
ölçülerde ucu sivri artı şeklinde imal 
edilirler. 

 

 

 
 

Resim 4  
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1.1.2. Birleştirme Şekilleri 
 

Ahşap seperatör kasalarında birleştirme işlemi köşe, ara ve orta kayıtlarda aşağıdaki 
şekillerde yapılır (Şekil: 1, 2, 3, 4 ).      

 
 
 

           
Şekil 1: Köşede Zıvana Ek  Şekil 2: Köşede Hampaylı Geçme Ek 

 
 
 
 

 
 

Şekil 3: Ara Kayıt Geçmesi 
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Şekil 4: Ara Kayıt Geçmesi 

 
1.1.3. Birleştirme Kuralları 
 

 İşlenmiş kasa doğrama parçaları üzerinde zıvana kalınlıkları iş resmine göre 
markalanır. 

 
 Dişi ve erkek zıvana şerit testere makinesinde biçilir (Resim 5 ). 
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Resim 5 

 

 Çerçevenin oturacağı lambaları, pah varsa pahları (daire testere veya freze 
makinesin de ) açılır. 

 İşlem parçalarının iç yüzeyleri alıştırılır. 

 İşlem parçaları birleştirmeden önce tutkallanır. 

 
1.1.4. Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Parçaların yüz - cumba işlemi yapılmış olmalıdır. Parça kalınlıkları birbirinden 
farklı olmamalıdır. 

 Parçaların markalaması iş resmindeki ölçülere uygun olmalıdır. 

 Parçaların alıştırma işleminde tutkalın kalınlık yapması nedeniyle  1 mm lik 
çalışma boşluğu bırakılmalıdır. 

 Lamba ve pahların uygulama yönlerine dikkat edilmelidir. 
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1.2. Seperatör Çerçevelerini Gönyesinde Sabitleme 
 
1.2.1. Gönyeye Bakma 

 
 Tutkallanmış olan parçalar birleştirilir. 
 Marangoz gönyesi ile köşeleri gönyesine getirip marangoz tezgâhı üzerine 

işkencelerle sabitlenir  (şekil 5 ). 
 

 
Şekil 5 

 
1.2.2. Çapraz Köşelere Çıta Çatmak 

 
Ahşap seperatör kasalarının yerine montajı yapılıncaya kadar gönyesinin bozulmasını 

engellemek için kasa köşelerine 1x1,5 cm kesitli çıtalar çakılır. Montaj ve sıkıştırma 
işleminden sonra kasalara çakılan çıtalar sökülür (Resim 6, 7 ). 

 

    
Resim 6                                                                  Resim 7 
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1.3. Kasaları Kesin Ölçüsüne Getirme 
 

 
Resim 8 

 
 Zıvananın orta noktası, köşegenleri birleştirerek gönye yardımı ile bulunur. 

 Bulunan  nokta çivi ile işaretlenir. 

 10 mm uçlu matkap ile işaretlenen  yerden delinir.  

 Delik çapına uygun kavela hazırlanır. 

 Hazırlanan  kavela  tutkallanarak deliğe çakılır. 

 Kavela uçları  ve zıvana uçları  el testeresi ile kesilir. 

 Son kez gönye kontrolü yapılır. 

 
1.4. Birleştirme Yerlerindeki Fazlaliklari Kesme 
 

Köşe birleştirme işlemi yapılıp sabitleme işleminden sonra fazla kalan uçlar el 
testeresi veya kasanın büyüklüğüne göre daire testere makinesi ile kesilir (Resim 9, 10, 11 ). 
 

 
Resim 9 
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Resim 10 
 

 
 

Resim 11 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Seperatör doğrama elemanlarını 

birleştiriniz. 
 

 
 

 Seperatör çerçevelerini gönyesinde 
sabitleyiniz.  

 

 
 
 

 Kasaları kesin ölçüsüne getiriniz. 
 

 
 

 
 
 
 
 Doğrama elemanlarını kuralına uygun 

olarak birleştiriniz. 
 
 
 
 Gönyenin düzgünlüğünü kontrol ediniz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kasa gönyesine bakmayı unutmayınız. 
 
 
 
 
 
 
 

 Temiz ve itinalı olarak çalışınız, iş 
kıyafetinizi giyiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Birleştirme yerlerindeki fazlalıkları 
kesiniz. 

 

 
 

 
 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız, 

zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.      
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 
 

DEĞERELNDİRME KRİTERLERİ Doğru Yanlış 

Sökülebilir olarak tasarlanan seperatör bölmelerde birleştirme 
elemanı olarak tutkal kullanılır. 

  

Seperatör bölmelerde birleştirme elemanı olarak genellikle tutkal, 
vida- somun, trifon vida, kavela ve yabancı çıta kullanılır. 

  

Seperatörlerde birleştirme şekilleri köşe,ara ve orta kayıtlar 
olarak yapılır.  

  

Seperatör çerçeveleri tutkallandıktan ve işkenceye alındıktan 
sonra gönyesine bakılmaz. 

  

Seperatör kasalarının çapraz köşelerine çakılan çıtalar montaj ve 
sıkıştırma işleminden önce sökülür. 

  

Birleştirme yerlerindeki fazlalıklar sabitleme işleminden sonra 
kesilir. 

  

 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 
değerlendiriniz.  

 
Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız 

diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, ahşap 
seperatör kasa dolgusunu kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

Ahşap seperatör kasa dolgu çeşitlerini çevrenizde araştırarak sınıf ortamında 
arkadaşlarınızı bilgilendiriniz. Araştırma yaparken internet ortamından ve yapı 
marketlerinden faydalanabilirsiniz. 

 

2. AHŞAP SEPERATÖR KASA DOLGUSU 
 
2.1. Dolgu Elemanlarını Hazırlama 
 
2.1.1. Tanımı 
 

Dekoratif bir görüntü sağlayan ve kasaya tutturulan ayrıca çeşitli amaçlar için 
(kitaplık, bibloluk, çiçeklik vb.) kullanılan ahşap, cam vb. malzemelerle yapılan taşıyıcı 
elemanlara denir (Resim 12,13,14 ). 

  

 
 

Resim 12 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 13 
 
 
 
 

 
 

Resim: 14 
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2.1.2. Hazırlanması 
 

Genellikle ahşap ve ahşap ürünlerinden elde edilen malzemelerden hazırlanır (Resim 
15,16 ). 
 
 

 
 

Resim 15 
 
 
 

 
 

Resim 16 
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2.1.3. Montajı 
 

Ölçüsünde hazırlanan dolgu elemanları seperatör kasasına daha önceden gösterilen 
birleştirmeler yöntemiyle bağlanırlar (Resim 17.18.19.20 ). 
 
 
 

 
 

Resim 17 
 
 

 
 

 
Resim 18 
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Resim 19 
 
 

 
 

Resim 20 
 
 
 
 
2.2. Yüzey Elemanlarını Hazırlama 

 
2.2.1. Tanımı 
 

Dolgu elemanları yüzeyine dekoratif görüntü sağlamak amacıyla, değişik renklerde ve 
desenlerde ahşap ürünleriyle kaplanan ve taşıyıcı özelliği olmayan elemanlardır. 

 



 
 

 19

2.2.2. Hazırlanması 
 

Genellikle ahşap ve ahşap ürünlerinden elde edilen malzemelerden hazırlanır (ahşap 
kaplamalar, verzalit kaplamalar vb. Resim 21). 

 

 
 

Resim 21 
 

 
2.2.3. Montajı 
 

Ölçüsünde hazırlanan yüzey elemanları uygun yapıştırma malzemeleriyle ve kuralına 
uygun olarak yüzeye yapıştırılırlar (Resim 22). 

 
 
 

 
 

Resim 22 
 
 

2.2.4. Yüzey Temizliği 
 

Yapıştırılan yüzey elemanları uygun zımparalar yardımıyla (el veya makine ile) yüzey 
temizliği yapılır (Resim 23, 24). 
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Resim 23 
 

 
 

Resim 24 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Dolgu elemanlarını hazırlayınız. 
 

 

 
 
 
 
 
 Dikkatli olunuz, gönye ve su terazisi 

kullanınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Güvenlik önlemlerine dikkat ediniz, 
çevreyi korumaya duyarlı olunuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 İş önlüğü giyiniz, zamanı ve malzemeyi 
iyi kullanınız. 

 
 
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Doğru Yanlış 

1.Seperatör kasasını gönyesinde yerine monte ederken çelik metre 
kullanılır  

  

2.Seperatör kasasını yerine sabitlerken elektrikli el breyizi 
kullanılmaz 

  

3.Kasa kenar boşlukları doldurulurken genellikle talaş kullanılır   

4.Seperatör kasasını sabitlerken klavuz delik açmaya gerek yoktur   
5.Kasa şakülüne bakmadan önce mutlaka gönye ve su terazisi 
kontrolü yapılmış olmalıdır 

  

 
 

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



 
 

 23

MODÜL DEĞERLENDİRME  
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDIRME KRITERLERI Evet Hayır 
1 İşe uygun kıyafet giydiniz mi?   

2 Kasa parçalarını hazırladınız mı?   

3 Birleştirme uygulamasını iş resmine gore belirlediniz mi?   

4 Birleşme yerlerini tutkallamadan once alıştırdınız mı?   

5 Birleştirme elemanlarını hazırladınız mı?   

6 Birleştirme şekillerini kuralına uygun olarak markaladınız mı?   

7 Kasayı birleştirme kurallarına uygun olarak yaptınız mı?   

8 Parçaları keserken iş güvenliğine dikkat ettiniz mi?   

9 Parçaları kuralına uygun olarak tutkalladınız mı?   

10 Kasa gönyesine baktınız mı?   

11 Kasayı birleştirdikten sonra çapraz köşelere çıta çaktınız mı?   

12 Kasayı kesin ölçüsüne getirdikten sonra birleşme yerlerindeki 
fazlalıkları kestiniz mi?   

13 Seperatör kasa dolgu elemanını hazırladınız mı?   

14 Dolgu elemanlarını keserken makine kullanma talimatına 
baktınız mı?   

15 Montajı yaparken gönye kontrolü yaptınız mı?   

16 Uygun yüzey elemanlarını hazırladınız mı ?   

17 Yüzey elemanlarını birleştirirken uygun tutkal kullandınız mı?   

18 Yüzey temizliği yaparken uygun zımpara seçtiniz mi?   

19 Zımpara yaparken gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

20 Seperatör kasasını yerine alıştırırken gerekli gönye kontrolünü 
yaptınız mı?   

21 Kasayı sabitlerken uygun matkap ucunu seçtiniz mi?   

22 Elektrikli el breyizini kullanırken güvenlik önlemine dikkat 
ettiniz mi?    

23 Delme işlemi yaparken diklik kontrolü yaptınız mı?   

24 Kasa kenar boşluklarını doldurmak için uygun malzemeyi 
hazırladınız mı?   

25 Doldurma işlemi yaparken gerekli titizliği gösterdiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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26 İş bitiminde son kontrolleri yaptınız mı?   

27 Takımlarınızı toplayıp iş ortamını temizlediniz mi?   

29 TOPLAM   

 
DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  
 
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 
2 D 
3 D 
4 Y 
5 Y 
6 D 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 D 
3 Y 
4 D 
5 D 
6 Y 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 
2 Y 
3 Y 
4 Y 
5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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