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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM080 

ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 

MODÜLÜN ADI Ahşap Parke 

MODÜLÜN TANIMI 
Ahşap parke ve çeşitlerini tanımak ve uygulamayı 
yapabilmek için gerekli bilgilerin kazandırıldığı 
öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Doğrama araç gereçleri kullanma becerisini göstermek. 

YETERLİK Ahşap Parkeyi Döşemek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında ahşap parkeyi kuralına 
uygun olarak döşeyebileceksiniz. 

Amaçlar  
 Döşenecek yüzeyi kuralına uygun 
hazırlayabileceksiniz. 

 Parkeyi kuralına uygun monte edebileceksiniz. 
 Parke yüzey işlemlerini kuralına uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam 

Ahşap Atölyesi 

Donanım 

Seyyar sunta ve açılı kesim makinesi, çekiç, ahşap 
tokmak, parke çektirme lama demiri, sert ahşap veya 
fiber takoz ve ekipmanlar. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
GİRİŞ 

Sevgili Öğrenci, 

Bu modül bilgilerini sonuna kadar öğrendiğinizde, ahşap parke uygulamalarını 
yapabilecek duruma gelmiş olacaksınız 

 
Teknolojinin her gün geliştiği günümüzde ana maddesi ahşap olan parkeler, ahşap 

maliyetinin yüksek olması dolayısıyla Parkecilik dalında değişik ahşap ürünlerle parke 
imalatını gündeme getirmiş ve başarılı da olmuştur. 

 
Kırsal alanlarda basit bir kör döşeme (Tahta kaplama) ile başlayan parkecilik daha 

sonra villaların seçeneği olmuştur; spor salonları, sinema –müzik ve tiyatro salonları, siteler 
ve konutlarda da kendine uygulama yeri bulmuştur. 

 
Günümüzde ahşap artıklarından imal park sanayi yerli ve yapancı imalatlar ile 

çoğalmış, klasik parkeyi, maliyet ve işçiliğinin zorluğu dolayısıyla geride bırakmıştır. 
 
Sizler, hangi parke türünde becerinizi, geliştirirseniz geliştirin; öğreneceklerinizle 

gelecekte bu konularda ehliyetli iş bilir birer insan olarak piyasada aranacağınızı 
unutmayınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Ahşap parke döşenecek zemini, kuralına uygun olarak hazırlayabilmek. 

 

 

Bu beceriyi elde etmek için önceden yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: 

 Yüzey (zemin) temizliği ile ilgili temizlik malzeme ve takımlarını araştırınız. 
 Parke çeşitleri arasında farklı zeminleri temizlik araç ve malzemelerini araştırınız.  
 İnternet ortamında ahşap parkelerle ilgili imalat ve Pazar firmaları gezmeniz 

gerekmektedir. Uygulama için de; piyasada yetişkin bu işlerle ilgili deneyimli 
ustalarla görüşünüz 

Topladığınız bilgileri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. DÖŞENECEK YÜZEY 
 

1.1. Temizlik 
Ev, villa, sinema, spor salonlar vs. gibi tabanı (zemini) ahşap parke döşenecek 

uygulama yeri anlamındadır. Temiz olmayan yüzeyler parke döşeme işini zorlaştırır. Hangi 
tür parke uygulanacak olursa olsun uygulama yeri temiz olmalıdır. Yer, yeni bitmiş inşaat 
olabilir, değişiklik görmüş veya değişiklik düşünülen zemin olabilir. Hangi durumda ve 
hangi şartlarda olursa olsun ahşap parke kaplanacak yüzeyin tertemiz ve pürüzsüz olacak 
şekilde temizlenmesi gerekir. Gerekirse elektrikli süpürge bile kullanabilirsiniz. Fabrikasyon 
imalatlardan lamine ve laminant parke döşenecek yüzeylerde 1 mm’den büyük moloz 
tanecikler olmamalıdır. 

 
1.2. Kot  
 
1.2.1. Tanım 

İki yüzey arasındaki yükseklik veya yükseklik farkı anlanımdadır. Kısaca başınız ile 
ayağınız arasındaki fark kot farkı, başınız veya ayağınızın yer düzlemine göre yüksekliği de 
onun kotudur. 

Kot, parke döşemelerde döşenecek yüzeyde yükseklik farklılıkları var olduğu zaman 
karşımıza çıkmış olacaktır. Binanın bütün bölmelerinin kotu aynı olmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2.2. Çeşitleri 

Kot alımı veya kotlama iki şekilde yapılır. 

 Hortumlu su terazisi ile kotlama (alan dar ise;) 
 Nivo aleti ile kot alma (alan geniş ve büyük ise;) 

 
 Hortumlu Su Terazisi İle Kotlama 

Parke döşenecek zemin gözleminizle farklı kotlarda görünüyorsa mutlaka zeminin 
tedavi edilerek düzeltilmesi yani tesviyesi gerekir.İşte burada zeminde kot farklılığı var ise; 
bunu hortumlu su terazisi(su düzeci) ile tesbit edebiliriz. 

Hortumlu su terazisi; yeterli boyutta şeffaf bir hortum ve içine doldurulmuş çeşme 
suyundam ibarettir. Hortum içindeki suyun iki uçtada aynı seviyede bileşik kaplar sistemi ile 
çalışma tezi vardır. Aynı anda iki yüzeyde hortum uçlarındaki su seviyesi aynı kotun 
işaretidir. Burada amaç parke döşenecek yüzeydeki farklılığı var ise tesbit etmektir. 

 Nivo Aleti İle Kot Alma 

Geniş alanlarda ve hortumun kullanışlı olmadığı yerlerde uygulanır. Topografik alet 
ve gereçlerle kot alma işlemini bilmek gerekir. Bu konuda yetişmiş bilgi ve berceriniz yok 
ise topoğraflarfan yararlanmalısınız. 

 
1.3. Tesviye Betonu 
 
1.3.1. Tanımı 

Tesviye kelimesi pürüzlü ve düzgün olmayan yüzeyleri düzeltmek anlamındadır. Bu 
bir arazi düzeltmesi (geniş sahalar veya yol güzergahı gibi) bir beton yüzey veya bir çelik 
yüzeyi düzeltmek de olabilir. Ancak bizim konumuz parke yapılacak yüzeyin tesviyesi ve 
düzeltilmesidir. 

 
1.3.2. Özellkleri 

Tesviye betonu; kum, çimento ve su karışımından oluşan 250DZ(1m3 kum içine 5 
torba çimento demek) demirsiz ve ortalama 3-5 cm kalınlığında dökülen bir yer betonudur. 
Kesinlikle toprak zemin üzerine yapılmaz.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Su ile doldurulmuş şeffaf hortumu iki 
ucundan ayrı ayrı duvar yüzeylerine 
tutunuz.(iki kişi tarafından)   

 Hortumdaki su hareketsiz olduğu an 
hortum uçlarından birindeki su 
seviyesini duvara kırmızı renkli kalem 
ile işaretleyiniz. Aynı işlemi hortumun 
dığer ucunda da yapınız.      

 Hortumun ilk ucunu işaretlediğimiz 
çizgi ile zemin arasını metre ile 
ölçünüz.(Resim 2,3) 

 Hortumun diğer ucundaki işaretli yer ile 
zemini Metre ile ölçünüz ve bu 
işlemlerin aynısını diğer duvarlarda da 
uygulayınız(Bak.Resim 4, 5, 6 )  

 Kot alınacak binada hortumun bir ucu 
devamlı aynı duvarda kalmalı diğer uç 
kot alınacak yerlerde gezdirilmelidir. 

 

 Şeffaf hortumu temiz su ile 
doldurunuz. 

 Hortuma doldurulacak su çeşmeden 
değil bir kap içerisinden 
doldurulmalıdır. 

 Suyu doldururken hortum içinde 
hava kabarcığı olmaması için 
hortuma dolan suyun bir miktar 
dışarı akmasını sağlayınız. Hortumu 
düşey tutunuz. 

 Metre ile duvara çizdiğimiz çizgiler 
ve zemin arasını ölçerken metreyi 
aynı düzende tutunuz, yanlış ölçüm 
yapmayınız. 

 Sonuçta resim 4-5-6 daki ölçümleri 
doğru yorumlayınız. 

 Resim 4-5-6’daki ölçülerden en 
küçük olanı parke döşenecek 
yüzeyin en yüksek, en büyük ölçü 
ise uygulama yüzeyinin en düşük 
yerini ifade eder. 

  Böyle farklılık gösteren zeminlerin 
tesviyeedilmesigerektiğini 
unutmayınız. 

 ilk işaretlenen yer zeminden bir 
metre yukarda işaretlenebilirbu 
alışkanlık haline getrilmelidir. 

 

          
Resim 1 : Ahşap kırma metre vw şerit  metre 

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 2: Hortumlu terazi                                      Resim 3: Hortumlu terazi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3.a: Hortumlu su terazisi ile duvarda kot alma 
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Resim 4: 57cm (normal zemin)    Resim 5:58 cm (1cm çukur zemin)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

 
 
 
 
 

Resim 6.  58.5cm  (1.5cm  düşük zemin) 
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(Nivo aleti ile kotlama) 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Nivo aletini parke döşenecek salonun 
orta yerine kurunuz. 

 Salon içinde zeminin en yüksek olan 
yerini seçiniz. 

 Bu yüksekliği MİRA (ölçülü cetvel) ile 
diğer duvarlara taşıyınız. 

 İşaretlediğimiz tüm duvardaki çizgiler 
yatay tesviye çizgileridir. 

 Yüzey tesviye edileceği zaman bu  kot  
çizgilerinden  faydalanınız. 

 Aletle ölçüm yapılırken alete 
dokunmayınız. 

 Geniş alanda yüzeyde özel 
malzemelerle kotlama yapınız. 

 Kotlamaların kaybolmaması ve 
silinmemesi için kalıcı ve belirgin 
renk ve malzeme (boya) kullanınız. 

 Bu uygulama eğitimini almamış 
biriyseniz, Bu uygulamayı gerçek 
uygulayıcılarıTopoğraflara yaptırma 
gerektiğini unutmayınız. 

 
(Tesviye betonu) 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tesviye betonu dökülecek kotları 
mahal duvarlarına işaretleyiniz. 

 Tesviye betonu uygulayacağınız yeri 
iyice temizleyip yıkayınız. 

 Beton seviyesinin yüzey üzerinde her 
yerde yatay bir düzlem oluşturması için 
duvarlara işaretlediğiniz kot çizgilerine 
uyum içinde ayarlama yapınız. 

 Beton dökülecek alan çok geniş 
olduğunda resim 7 deki bölüm bölüm 
aralara ana mastarlar koyarak dökme 
işini yapınız. 

 Resim 7’deki gibi her bölüm 
döküldükten sonra önce ahşap sonra 
çelik mala ile betonu 
düzeltiniz.(Bak.Resim 7.a) 

 Dökme işleminde odanın en dip 
tarafından başlanarak kapıya doğru iş 
hareketi izlenmelidir. 

 Tesviye yapılacak binanın bütün 
bölmelerinin kotu aynı olmalıdır. 

 Hortumla duvarlara işaretlediğimiz 
çizgilerden zemine doğru eşit 
mesafeler alınacağını unutmayınız. 

 Yıkarken temiz su kullanınız. 

 Yüzeyde su birikimi bırakmayınız. 

 Bölüm bölüm tesviye betonu 
dökeceğiniz yerlerde ara anoları 
duvardan duvara tesviye çizgilerine 
göre yerleştiriniz. 

 Çelik mala ile betonu düzeltirken 
betonun şerbetini (çimentosunu) 
kaçırmayınız. 

 Betonu dökerken ilk dökülecek yeri 
giriş kapısına göre en geç ulaşılacak 
yerolarak belirleyiniz. 

 Beton döküldükten sonra üzerine 
basılmaması için koruma tedbirleri 
almayı unutmayınız. 
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Resim 7: Birleştici malzemeler(Çimento, sıva alçısı, fayans çimentosu) 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 7.a: Tesviye betonu dökülmüş yüzey  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
1-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) (Yüzey temizliği) 
 
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. 
 
 Doğru Yanlış 
1- Parke döşemelerde yüzey temizliği birinci derecede önemli 

bir işlev değildir 
  

2- Bu modülün amacı sadece parkenin tanımını öğretmektir.   

3- Kot iki şehir arası yatay mesafedir.   

4- Kot taşıma hortumlu su terazisi veya nivo aleti ile yapılır.   

5- Kot taşıma yüzeyi tesviye yapma amacıyla kullanılır.   

6- Tesviye betonu kum-çakıl karışımından oluşur.   

7- Tesviye betonu büyük alanlarda parça parça dökülür.   

8- Tesviye betonu kum-çimento ve (250 dz) su karışımından 
oluşur. 

  

9- Elimin arkadaşıma uzaklığı aramızdaki kotu tanımlar.   

10- Nivo aleti kotlamayı topoğraflar yapar.   

 

  

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
Ahşap parke döşenecek zemine, kuralına uygun olarak parkeyi döşeyebileceksiniz. 

 

 

Bu beceriyi elde etmek için önceden yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: 

 Ahşap parke ile ilgili döşeme alet ve takımlarının , kullanım şekillerini ve 
özelliklerini araştırınız. 

 Parke çeşitleri arasında malzeme ve uygulama farklılıklarını  ve imalat 
şekillerini araştırınız. 

 İnternet ortamında ahşap parkelerle ilgili imalat ve pazar firmaları 
gezmeniz gerekmektedir. Uygulama için de; piyasada bu işlerle ilgili 
deneyimli ustalarla görüşünüz. 

Topladığınız bilgileri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. PARKE MONTAJI 
 

2.1. Desen 
 
2.1.1. Tanım 

Fabrikasyon imal edilmiş olan parke parçaların değişik dizimleriyle,yerde uygulamada 
yapılan şekillenmelere biçim veya desen denir.  

 

2.1.2. Çeşitleri 
Düz, desen olarak döşeme(parke uygulamalarında konu edilecektir) 

Balıksırtı parke döşenişi (Klasik parke uygulamasında konu edilecektir) 

Hasır biçimi desen döşeme (sadece klasik parkelerde uygulaması vardır.) 

Kare desen döşeme(sadece klasik parkelerde  uygulanır)Resim:8,a,b,c,d)  
 
 
 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 8.a: Kare desen    Resim 8.b: Düz kare desen 
 

Resim 8.c : Hasır desen    Resim 8.d : Balıksırtı desen  
 

Resim 8.e : Hasır desen    Resim 8.f : Balıksırtı desen  
 
2.1.3. Uygulanışı 

Desen  uygulaması parkenin yerine uygulanması ile gerçekleşmiş olur.Genellikle mal 
sahibinin isteği dogrultusunda gerçekleşir. 

 
2.2. Izgara 
2.2.1. Tanımı 

Özellikle klasik tip parke uygulamalarında veya altından elektrik, telefon veya 
bilgisayar kablo ağı gizlenmesi arzu edilen parke döşenecek zeminlerde parke altında boşluk 
bırakmak amacıyla, 5x5 veya5x8 cm ölçüsünde ve yaklaşık 40-60 cm ara ile döşenen ahşap 
kadranlarla yapılan uygulamalardır. Genellikle çam ağacından yapılır.  



 

 13

Kadronlar yerlerine monte edilirken zift mamulü maddelerle izole edilir. Hatta ızgara 
aralarındaki boşluklara ısı ve ses izolesi amaçla strafor gibi malzemeler de konabilir. 

2.2.2. Çeşitleri 
Kadronlar genellikle reçineli çam ağacından 5x8 cm ebadında kullanılırlar ve araları 

en çok 60 cm olacak şekilde ve yatık olarak(5x8 cm) 8 cm yere gelecek şekilde döşenirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 9 : Kadromların  montajı ve kör döşeme (tahta kaplama) uygulaması 

 
2.3. Tahta 

Kör döşemenin alt yapısını oluşturan kadron üzerine monte edilen 2cm kalınlığında 
ve10-20 cm genişliğinde 2-3m boyunda çam ahşap malzemelerdir. 
 
2.3.1. Döşeme Kuralları 
 

Kadronlar üzerine yan yana hiç boşluk olmayacak şekilde döşenirler.  
Yan yüzleri rendeli ve temiz olmalıdır. Sert ağaç kullanılmaz. 
Elyafları çarpık olmayan biçilmiş tahtalardan olmalıdır. 
Tahtalar kurutularak çakılmalıdır. 
 

2.4. Başlama Noktası 
 
2.4.1. Tanımı 

Gerek tesviye betonu, gerekse kör döşeme yapımında yapılan imalatın ayak altında 
kalmaması yani çiğnenmemesi için mahal girişinin tam zıttı olan yer veya köşedir. Yani 
çalışırken yaptığınız imalatın iş seyri sırasında ilk yapılan işin zarar görmemesi açısından 
başlama yeriniz önemlidir. 
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2.4.2. Önemi 
İmalat veya montaj yapmaya başlandıktan sonra, yapılan yerlerin çiğnenmemesi veya 

imalatın bozulmaması için başlama noktası çok önemlidir. Dolayısıyla giriş kapısına göre en 
uzak nokta başlama noktası için en uygun nokta önemindedir. 

2.5. Yapıştırıcı Sürmek 
Bütün parke çeşitlerinde ve kör döşeme tahta kaplamalarında gerek geçmeli (kinişli) 

parke veya tahta kaplamalarda zıvanalara uygulamada ahşap tutkalı, silikon veya özel parke 
yapıştırıcıları kullanılarak birleşimler ve montaj gerçekleştirilir. Klasik tip parkelerde de kör 
döşemeye parke paröalar yapıştırıcı ile ve aynı zamanda galvanizli çivilerle monte edilir. 
(bk. Resim 23). 
 
2.6. Parke 
2.6.1. Tanımı 

Basit olarak ahşap yer kaplamalarıdır ahşap veya kâgir zeminlerde, sağlıklı bir zemin 
oluşturmak ve aynı zamanda ortamda güzel bir görünüm elde etmek amacıyla ahşap veya 
ahşap ürünlerden fabrikasyon olarak imal edilmiş yer kaplamalarıdır. 

Ahşap kaplama türüdür. 

Ağaç ana malzemesidir.(Kayın, meşe, kestane ağacı ve ahşap toz artıklardan) 

Orman bölgelerde daha yaygındır. 

Makine ve el aletleri ile uygulanır. 

2.6.2. Çeşitleri 
Dört çeşittir : 

 Klasik tip parkeler 
 Rabıta tip parkeler 
 Lamine tip parkeler 
 Laminant tip  parkeler  

 
2.6.2.1. Klasik Tip Parkeler  
 

Tamamen tabi (dogal) ahşaptan (kayın, meşe ve kestane) imalatlardır. Fabrikasyon 
olarak standart ölçülerde ve ambalajlar halinde piyasada bulunurlar. 

Dört tarafları kinişli 5 cm genişlik, 30 cm boy ve16 mm kalınlık imalat ölçüleridir. 
Kör döşeme üzerine uygulama yapıldıgı gibi, parkeler direk olarak özel yapıştırıcıları ile  
beton zemine uygulanabilirler. Klasik parkelerin kör döşemeli uygulamaları daha çok kapalı 
spor salonlarında veya altında elektrik, telefon veya bilgisayar kablosu gizlenmesi gerekli 
büro, fabrika veya atölyelerde uygulanır. Bu uygulama zemine aynı zamanda hafif esneklik 
bile kazandırır. Klasik parkelerde en can alıcı nokta, kör döşeme altının böceklenme, nem ve 
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çürümelere karşı hassas olmasıdır. Zeminin ziftle iyice doyurulması ısı kaybı için de 
gereklidir. Karşı ızgaralar arasına strafor(köpük) konması gerekir. Yüzeyleri özel cila ile 
parlatılır ve korunur.  

 
Resim 10: Klasik tip parke 

Düz ,Hasır,kare ve balıksırtı desenlerde döşenirler. 

 Rabıta Tip Parkeler 
 

Resim 11: Rabıta tip parke 

Aynı klasik parkeler gibi dört tarafları kinişli(zıvanalı) yalnız ebatları  klasik 
parkelerden daha büyük dogal ahşap imalatlardır. 

Kalınlıkları : 16 mm, 
Enleri  : 6-9 cm 
Boyları  : 60-120 cm arasındadır.(60-80-100-120cm) 
 

Boylarındaki degişik seçenekler imalat yerindeki malzeme firesini asgariye indirmek 
içindir.Yüzeyleri klasik parkelerde oldugu gibi özel cila ile parlatılır ve korunur.Klasik 
parkelere nazaran imalat ölçüleri büyük oldugu için kısa zamanda daha çok iş çıkarılır. 
,Zamandan tassaruf saglanır.Klasik parkeler gibi,düz,hasır,kare ve balıksırtı desenlerde 
döşenirler. 
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 Lamine Tip Parkeler 

 
 

Alt yüzü artık ağaç parçalarından yüzeyi ise; 3 mm doğal ağaç kaplamalı (hazır yüzü 
silinmiş ve cilalanmış) iki yüzey arası hurda sert 
ağaçlardan preslenerek yapılmış fabrikasyon 
imalatlardır. Klasik parkelerdeki gibi dört tarafları 
kiniş ve lambalıdır. 

Lamine parke altına serilen 3 mm sünger 
üzerine döşendiğinden yüzer kaplama da denir. 

Resim 12: Lamine tip parke 

 

Şekil 1: Lamine parke kesiti 

Kalınlıkları  : 16mm 

Enleri   : 20cm 

Boyları  :100-120cm 

Yüzeyleri silim ve cila işlemi istemez. Çünkü yüzeyler fabrikasyon olarak cilalıdır 
(bk.Resim 12). Büyük boyutta düz ve kare desen olarak döşenebilirler. 

Zemine yapışmadan özel şilt dediğimiz 3-4 mm kalınlığında yere serilen sünger 
(sentetik malzeme) üzerine yatırılarak, birbirlerine geçirilerek ve ek yerlerine yapıştırıcı 
sürülerek montajları gerçekleştirilir. Bu arada yapıştırıcı sızmalarına dikkat edilmeli ve 
temizlenmelidir. 

Lamine parkeler; doğal ahşaptan imal edilmiş ve üzeri film tabaka ile kaplanmış 
olarak iki şekilde imalat halinde piyasada mevcuttur. Doğal ahşaptan imalatların yüzeyi 
temizlik ve cila ister, yüzeyi kaplamalı film tabaka olan türleri yüzeyde cila istemez. 
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 Laminat tip parkeler 
 

Piyasada yüzer yer kaplamaları da denen 
Laminat yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kagıt veya 
ahşap tozların sıcak preslerde basınç altında 
sıkıştırılması ile elde edilen yüzeyi desenli bir parke 
çeşididir. Yüzeyi desenli bir film tabaka ile kaplı olup 
çizilmelere ve neme karşı daanıklı sert bir malzemeye 
sahiptir.Tarihi seceresi formikadan gelmektedir. 

     Resim 13: Laminat tip parke 

Ağaç çeşitlerinin azalması, ahşap malzemenin bakım zorlugu ve maliyet faktörü ahşap 
kökenli malzemelere yönelmeyi hızlandırmıştır. 

Yüzeyleri selülozik esaslı ve alüminyum oksit içeren film tabakadan oluşmuş ve bu 
özellik yüzeyin çizilme ve ısınmaya karşı dayanımını sağlar. Yüzeyindeki desen kaliteli 
odun maddesinden ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakadır. 

En iyi özelliklerinden biri laminat parke döşemede yapıştırıcı kullanmadığınız taktirde 
parkenin süpürgeliğini çözdükten sonra parkenin tamamını söküp bir başka mahale 
döşenmek üzere taşınabilmesidir. ISO 9002 belgelidir. 

Kendi özel süpürgelikleri vardır. Birleşimleri kilit geçme, veya kilit birleşim 
dediğimiz çok özel şekilde olup ; 

Kalınlıkları : 7-8 mm 

Genişlik  : 20 cm 

Boyları   : 100-120 cm arasında değişmektedir. 

Montajlarında kilit geçme sistem yapıştıcı istemez. Ama istenirse kullanılabilir. 

Zemine uygulamada da yapıştırıcısız 3 mm kalınlıktaki şilte yani sentetik sergi üzerine 
uygulanır. Ambalajlar halinde satılır. Her ambalajda yaklaşık 1,98 m2’lik malzeme vardır. 

Resim 14: Laminat tip parke uygulaması
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Kadronların Montajı 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Kadronlar için beton zemin içine 40-
50cm aralıkta ahşap takozlar 
yerleştiriniz.(çekiç ve murçla ) 

 
 Kadronları zemine yerleştirdiğiniz 
ahşap takozlara vida veya çivi ile 
monte ediniz. 

 
 

 
 Takozları yerleştirirken ahşap 
takozun elyafına dikkat ediniz. 

 
 Takozlarım etrafındaki boşlukları 
harç ile sıvamayı (spatula veya mala 
ile) unutmayınız. 

 
 Vidayı sıkarken başını ahşaba 
gömülecek şekilde vidalayınız. 

 
 Vidayı sıkarken laçkalaştırmayınız! 

 
 Kadronları ziftlemeyi unutmayınız 

 
 Kadronlrı monte ederken terazisine 
bakmayı unutmayınız. 

 
 

   
 

     Resim 15:Çekiç ve murç   Resim 16: Spatula 
 

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 17: Eldiven                                              Resim 18: Çizme 
 

 
 

Resim 19:SuTerazisi       Resim 20: Sıvacı malası  
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İşlem basamakları Öneriler 

 Ahşap kadronları zemine 40-50cm 
aralarla yerleştirdiğiniz dübellere 
vidalayınız. 
 Dübel yerlerini darbeli matkap ile ve 
uygun 8’lik uçla deliniz  

 
 

 Dübele uygun vidayı seçiniz. 
 Vida başlığını kadrona gömecek 
şekilde vidalayınız. 
 Kadronlara vida yerini bir küçük 
çapta matkap uçla açmayı 
unutmayınız. 
 Kadronları ziftlemeyi unutmayınız. 
 Kadronları monte ederken ( su 
terazisi ile) terazilerine bakmayı 
unutmayınız. 

 

 
Resim 21.a: Darbeli matkap ve delici uçlar 
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Su Terazisi  

 
 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Daha önceden hazırlanmış 45x45cm 
köşebent parçaları zemine dübel ile 
ve ahşap kadrona vida ile monte 
ediniz.(bak resim 21) 

 

 
 Köşebent parçanın boyunu uygulama 
kolaylıgı için eşit seçmeyi 
unutmayınız. 

 Köşebentin çarpık olmamasın dikkat 
ediniz(900  ) 

 Kadronları monte ederken  
terazilerine bakmayı unutmayınız. 

 
Resim 21 : Kadronlar döşendikten sonra ziftli izole malzemesi döşenişi 
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Tahta Döşenmesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Düz kinişli (zıvanalı) ve  binili  
tahtaları boşluk kalmayacak şekilde 
kadronlara galvanizli çivi ile bir 
önceki tahtaya, doğru eğimde 
çivileyiniz (bk. Resim 22). 

 Tahtaların boylarını kadronların 
üzerinde ek olacak şekilde boy 
kesimi yapınız. 

 Düz tahtayı kalınlık tarafından, binili 
ve kinişli tahtaları bini ve kiniş 
yerinden çivilemeyi unutmayınız. 

 Çivi başlarını kamufle  ediniz. 
 Tahta boy kesimlerini 900 gönye ile 
çizmeyi unutmayınız. 

 Boşlukta boy kesiminin işinizi 
zorlaştıracagını unutmayınız.   

 

 
Resim 22.a : Kadronlar  ve üzerine tahta döşeme yapım uygulaması  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
Resim 22.b :  Ahşap  ızgara  ve kör döşeme uygulaması  
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Resim 22.c : Izgara üzerine tahta kaplama 

 
Tahta Kaplama 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Düz Kinişli(zıvanalı) ve binili  
tahtaları boşluk kalmayacak şekilde 
kadronlara galvanizli çivi ile bir 
önceki tahtaya dogru eğimde 
çivileyiniz.(bak resim 22.d) 

 Tahtaların boylarını kadronların 
üzerinde ek olacak şekilde boy 
kesimi yapınız. 

 Düz tahtayı kalınlık tarafından ,binili 
ve kinişli tahtaları bini ve kiniş 
yerinden çivilemeyi unutmayınız 

 Çivi başlarını kamufle  ediniz. 
 Tahta boy kesimlerini 900 gönye ile 
çizmeyi unutmayınız. 

 Boşlukta boy kesiminin işinizi 
zorlaştıracagını unutmayınız.   

 

 
Resim 22.d : Tahta kaplanmış kör döşeme üzerinde parke çalışması 
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Resim 22.e :  Seyyar sunta kesme ve açılı kesme makinesi 

 
Parke Montajı 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kör döşemesi hazırlanmış tahta 
kaplamanın üzerine parke paketlerini 
taşıyınız. 

 Deseninizi belirleyiniz (Düz, 
balıksırtı, hasır veya kare desen) 900 
birbirlerine birleştirdiğiniz parke 
parçaların süpürgelik tarafına gelen 
uçlarını makinede 450  kesiniz. 

 Parke parçaları kiniş (geçmeli) 
yerinden galvanizli çivi ile kör 
döşemeye çakınız. 

 Parke ek birleşim yerlerinin aynı 
dogrultuda olması için döşeme 
alanında her iki yönde ip çekiniz ve 
işin tamamı bitinceye kadar ipi 
çözmeyiniz (bk.Resim 23). 

 Döşeme işi bittikten sonra 
süpürgelikleri yerine başsız çivi ile 
duvardaki takoza veya silikonlu 
olarak duvara monte ediniz. 

 

 Malzeme ambalajlarını kullanıma  
elverişli yerleştirmeye dikkat ediniz.  

 Parkedeki olası  gerilmeleri 
düşünerek, parke ile duvar arsında 
boşiuk bırakmayı unutmayınız. 

 Çivilerin başlığını kinişe (zivana) 
gömülecek biçimde çakmaya özen 
gösteriniz. 

  Döşenecek yüzeyde çalışma 
hareketinizi çıkış kapısına doğru 
yönlendirmeyi unutmayınız. 

 Süpürgelik köşe birleşimlerini 450 
olarak birleştirmeyi unutmayınız. 

 Süpürgeliklerin montajda arkalarına 
silikon sürmeyi unutmayınız. 
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Resim 23.a : Yapıştıcı kullanarak kör döşeme üzerine balıksırtı parke 

 

 
Resim 23.b : Yapıştıcı kullanarak kör döşeme üzerine balıksırtı parke  

 
Resim 23.c : Yapıştıcı kullanarak kör döşeme üzerine balıksırtı parke 
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Resim 23.d : Yapıştırıcı ile balıksırtı parke uygulama  
 

 
Resim 23.e : Kör döşeme üzerine balıksırtı parke uygulamalar 
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Klasik Parke Montajı 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Deseninizi seçiniz (düz, balıksırtı, 
kare) ve ambalajlı malzemeleri 
çalışma yerinize uygun yerleştirin. 

 Seyyar sunta kesme makinenizi 
uygun bir yere koyunuz. (bk. Resim 
24) 

 Parke parça ile duvar aralarına 
esneklik için boşluk bırakınız 

 Parke parçalarını kör döşemeye 
galvanizli çivi ile bir önceki parke 
paçaya dogru eğimli olarak çakınız 
(bk. Resim 24). 

 İş bitiminde süpürgelik montajına 
geçiniz. 

 Süpürgelikleri duvardaki takoza veya 
silikonla başsız çivi ile duvara tesbit 
ediniz. 

 

 Kullacağınız malzemeleri kullanım 
kolaylıgı  için uygun yerlere yığmayı 
ilke edininiz. 

 Sunta kesme makinesının talaş ve toz 
olacagını unutmayınız. 

 Parke ile duvar arasındaki boşluk 
için, kesilmiş süpürgelikten ince 
takozlar  ile ayarlamayı unutmayınız. 

 Çivi başlarını gizlemeyi unutmayınız. 
 Süpürgeliklerin köşe birleşimlerini 
450 olarak birleştiriniz. 

 Kör döşeme üzerine rabıta 
uygulamada izolasyon için asfaltlı 
kagıt sermeyi unutmayınız. 
(bk.Resim 24) 

 

 
 

Resim 24.a: Kördöşeme üzerine rabıta parke döşenmesi (İzalasyonlu) 
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Resim 24.b : Sentetik taban (sünger üzerine) Rabıta parke uygulama 

 

 
 

Resim 24.c: Rabıta parke malzeme istifi 

 
Resim 24.d: Hazır parke süpürgelikleri 



 

 29

Lamine Parkeler 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Parke plaklarını çalışma durumunuza 
göre mahale alınız. 

 Parke gerilmelerine karşı duvar 
kenarlarına boşluk için takozlar 
koyunuz. 

 Parke yüzeye 3 mm kalınlıktaki 
sentetik süngeri (Şilte) seriniz. 

 Parke parçalarını zıvana (geçme)  
yerlerinden tutkallayarak  
birleşimlerini sağlayınız  

 Parke parçalarını zıvana (geçme) 
yerlerinden tutkallayarak 
birleşimlerini saglayınız.  

 Parke parçaları zıvana(geçme)  
yerlerinden Tutkallayarak birleşeimi  
saglayınız. 

 Zemine parkeyi yapıştırıcı 
kullanarak da deneyebilirsiniz 

 Yapıştıcılı uygulama piyasada pek 
ilgi görmemektedir (bk. Resim 25) 

 İş bittikten sonra süpürgelik 
montajına geçiniz. 

 
 
 

 Malzeme istiflerinizi çalışma 
yönünüze uygun istiflemeyi 
unutmayınız 

 Takozların süpürgelik kalılıgını 
geçmemesine dikkat ediniz. 

 Şilteyi sererken süpürgelik tarflarına 
kadar sermeyi unutmayınız. 

 Yapıştırma işleminde yapıştırıcının 
parke yüzeylere bulaşmamasına 
dikkat ediniz. 

 Eğer burada da balıksırtı desen 
düşünüyorsanız parçaların 900 
biribirler ile birleşimlerini 
unutmayınız. 

 Günümüzde en çok uygulanan şeklin 
süngerli uygulama oldugunu 
unutmayınız. 

 Süpürgelik montajında süpürgelik 
arkasına silikon sürmeyi köşe 
birleşmeleri 450 yapmayı 
unutmayınız. 

 
Resim 25 : Lamine Parke uygulaması (kör döşeme tahta üzerine, düz desen) 



 

 30

Laminat Parkeler 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Parke döşenecek mahalin temizliğini 
kontrol ediniz. 

 Ambalajlı laminat parkeleri ve 
aletleri kullanım yerlerine uygun 
yerleştiriniz. 

 3 mm sünger (sentetik) şilti yere 
seriniz. 

 Parke gerilmelerini dikkate alarak 
duvar diplerinde parke parçalarından 
yaptığınız takozları yerleştirerek 
boşluk bırakınız. 

 Bir boy duvar dibine devam ettiğiniz 
parkenin artan paçasını ikinci sıranın 
başına döşeyiniz (kesilmiş zıvanasız 
taraf ikinci sırada süpürgelik tarafına 
denk gelmiş olacaktır.) 

 Sıranın son parçasını çektirme lama 
demiri ile çektirerek ve çekiçle 
vurarak kilit geçmeyi 
gerçekleştiriniz. 

 Kilit geçmeleri  enine ve boyuna sert 
takoz ve çekiç ile vurarak 
birleştiriniz 

 Döşeme işi tamamlandıktan sonra 
süpürgeliklerin arkalarına silikon 
sürerek başsız çivilerle duvara 
çivileyiniz. (3lük) (bak.Resim 28) 

 Malzemeleri yerleştirirken çalışma 
yönünüzü unutmayınız. 

 Sünger şilti sererken süpürgelik 
altlarına kadar sermeyi unutmayınız. 

 Duvar diplerindeki boşlukların parke 
kalınlığını geçmemesine dikkat  
ediniz. 

 Birinci sıranın son artan parçası 
ikinci sıranın baş tarafına 
kullanılarak fireyi (zayii) 
önleyeceğinizi hatırlayınız. 

 Sıra sonundaki son parçanın boy 
kesimini işaretlerken kilit geçmenin 
geçme boyunu hesaplayınız.(duvar 
dibindeki boşluğun büyümemesi için) 

 Kilit geçmelerin oturması için sert 
takozla parkeye enine, boyuna ve 
üstünden de vurmayı unutmayınız. 

 Süpürgelik montajında parke ile 
süpürgelik arasında boşluk 
kalmamasına dikkat ediniz. 

 
  

 
                                                                                                                                                                 

Resim 26:Silikon makinası     Resim 27:Çekiç    
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Resim 28 : Laminat parke uygulama  
 

1. Duvar kenarı      2. Parçayı baş tarafa alma 

                 
 

 
3. Laminat parke kilit geçme    4. Laminat parke kilit geçme 
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Resim 28.a : Sentetik sünger üzerine laminat parke (Yüzer parke) uygulaması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 28.b : Laminat Parke uygulama  
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Resim 28.c. : (Lama demir ile parke sıkışfırma) ve (Süpürgelik montajı 
 

 
Resim 28.d: Değişik bir başka Laminat parke uygulaması    
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
1.  OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) (KADRONLAR) 
 

Aşağıdaki sorularda boşlukları ızgaralar (kadronlar) ile ilgili bilgilerinizle 
tamamlayınız. 

1. Kadronlar kör döşemelerde…………….görevini yapar. 
2. Kadronlar…………..cm aralıklarda döşenirler.     
3. Ziftleme kadronların…………….artırır. 
4. Kadronlar zemin içindeki……………….tesbit edilir. 
5. Kadronlar ahşap takozlara……………..ile tesbit edilirler. 
6. Kadronlar zemine;……………. …………….. …………….şekillerde monte edilirler. 
7. Ahşap takozlar zemin içine yerleştirilirken ahşabın………… durumuna dikkat edilir. 
8. Kadronlar köşebente………….ile tesbit edilirler. 
9. Köşebentlerin………….olmamaları gerekir. 
10. Kadronların tümü monte edilirken………………bakılır. 

Cevapları cevap anahtarlarından alınız. 

 
2. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) (KÖR DÖŞEME TAHTASI) 
 

Aşagıdaki soruları tahta döşenmeleri ile ilgili bilgilerinizle cevaplayınız. 

 
1- Kör döşeme tahtaları genelde…………. ağacından yapılırlar. 
2- Düz tahtalar yan yana………………..ile tesbit edilirler. 
3- Çivi veya vida başları……………….. edilmelidirler. 
4- Çiviler çakılırken bir önceki tahtaya doğru…………… çakılırlar 
5- Kinişli tahtalar kadronlara……………..yerden çivilenerek tesbit edilir.         
6- Düz, kinişli ve binili tahta birleşimlerde tahtala arasında ………….kalmamalıdır. 
 
 

Cevapları cevap anatarlarından alınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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3. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) (KLASİK VE RABITA 
PARKE) 

Aşağıdaki soruları klasik ve rabıta  parkelerle ilgili bilgilerinizle cevaplayınız. (D veya 
Y) 

 

 

 Doğru Yanlış 
1- Döşeme yapılırken parke ile duvar arasında parkede olası 
gerilmelere karşı boşluk bırakmaya gerek yoktur. 

  

2- Balıksırtı desende, parke parçalar birbirleriyle 900 olarak 
birleşir. 

  

3- Balıksırtı parkelerde süpürgelik tarafına doğru, parke uçları 450 
kesilirler. 

  

4- Parkeler kör döşeme tahtasına çakılmazlar.   
5- Parke paçalar kör döşeme tahtasına galvanizli çivi ile ve eğimli 
çakılırlar. 

  

6- Parke çakılırken çivi başlarının gizlenmesi önemli değildir.   
7- Klasik parkeler günümüzde daha çok spor salonlarında 
uygulanmaktadır. 

  

8- Parke döşeme çalışmalarında çalışma yönü çıkış kapısı 
yönünde olur. 

  

9- Parkeler döşenirken ek yerlerinin düzgün olması için ip 
çekmeye gerek yoktur. 

  

10- Süpürgelik köşeleri 450 birleşmelidir.   
 

Cevapları, cevap anahtarlarından alınız. 
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4. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)(LAMİNE VE LAMİNAT 
PARKE) 

Aşağıdaki soruları lamine ve laminat parkelerle ilgili bilgilerinizle cevaplayınız. 

1- Lamine ve laminat parkelerde kullanılan………..  ……….. dolayısıyla yüzer kaplama 
ismini alırlar. 

2- Lamine ve laminat parke arasında tek fark ………………..farkıdır. 
3- Laminat parke yüzü…………………   ……….tabaka ile kaplıdır. 
4- Lamine ve laminat parkelerin yüzeyleri………..  ………..istemez. 
5- Lamine ve laminat parkelerin döşenmelerinde en avantajlı ortak yönleri …………… 

döşenmeleridir. 
6- Lamine ve laminat parkelerin ek yerlerinde yapıştırıcı kullanılmadığı için 

………………………………..  taşınması mümkündür. 
7- İşçilik süreçleri diğer parkelere nazaran…………….dır. 
8- Lamine ve laminat parkeler ………………. üzerinde monte edilirler. 
9- Lamine parkelerin………………  …………..çeşitleri vardır. 
10- Lamine parkelerin doğal ağaç olanların yüzeyi……………………….ister. 
 

Cevapları cevap anahtarından alınız. 

 
 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap 
verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

Parke yüzey işlemlerini kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 
 
 

 Bu beceriyi elde etmek için önceden yapmanız gereken araştırmalar 
şunlardır: 

 Yüzeylerde kullanılan zımparalama, koruyucu madde vernik ve cila 
işlemlerini araştırın. 

 Topladığınız bilgileri sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

3. PARKE YÜZEY İŞLEMLERİ 
 
3.1. Zımpara Yapma 
 

Klasik, rabıta ve lamine parkelerin bir bölümünde yüzeyin temizliği ve cilalanması 
için yapılan hazırlık çalışmasıdır. Doğal ahşap ile yapıldıklarından yüzey temizliği ve cila 
ister. 

Bitmiş klasik, rabıta veya doğal ağaç lamine parkeler döşendikten sonra yüzeyi yüzey 
silme zımpara makinesi ile temizlenir ve bu temizlikte sırasıyla çeşitli zımparalar kullanılır. 
Öncelikle kaba temizleme amaçlı küçük numaralı daha sonra daha hassas ince rötuşlar için 
de büyük numaralı zımparalarla yüzey düzeltilerek cilaya hazırlanmaya çalışılır. En sonunda 
da sıfır zımpara ile işlem tamamlanır. 

3.1.2. Kuralları 
 

 Zımparanın dengeli ve yüzeyin her tarafında aynı derecede işlem yapmış olması için, 
zımpara(sistire) makinesi ile yapılması gerekir. 

 Yüzey önce  kaba zımpara (40 ve 60 numara ile 3’er defa) uygulanmalıdır. 
 Zımparalama  ahşap elyafına, önce 900 daha sonra 450 eğimle 2 veya 3 defa 
yapılmalıdır. 

 Zımparalamadan dolayı elyaf yırtılmaları ile ilgili hasarlara dolgu macunu  
uygulanmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 38

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
                    
 
 

Resim 29: Yüzey zıparalama makinesi ile çalışmalar 
 
3.2. Ahşap Koruyucu 
3.2.1. Tanımı 

Ahşabın çeşitli etkenler karşısında (sıcak, nem, böceklenme gibi) bozulma ve 
çürümelere engel olmak için; zift, bezir, pinoteks, vernik, cila ve yaglı boya gibi maddelerle 
alınan tedbirlerdir. 

Ahşapta olası değişimler; çarpılma, kasılma, çekme ve çürümelerdir. Bütün bunlara 
karşılık önlemler alabilmek için bu arızaları nedenleri ile ele almak gerekir. 

Tam kurumamış ahşap, suyunu kaybedince çarpılıp çekme ve kasılma gibi 
değişikliklere uğrayacağından nemli malzemeyi kullanmamak gerekir. 

O halde; iyi kurumuş, kırık ve çatlağı olmayan yapısında böceklenme ile igili bir 
problemi olmayan ahşabı seçmekle daha işin başında koruma önlemlerini yarı yarıya 
gerçekleştirmiş oluruz. 

Piyasalarda ahşap ile ilgili aynı türden değişik firmalarca üretilmiş koruyucu boya 
mamulü ahşap koruyucular vardır (pinoteks, vernik ve cilalar). 

 
3.2.2. Özellikleri 

Ahşap koruyucu malzemeler genelde boya mamulü malzemelerden olup koruyucu 
özellikleri şöyle sıralanabilir. 

 Neme karşı koruyucu özellikleri 
 Çürümeye karşı koruyucu özellikleri 
 Böceklenmeye karşı koruyucu özellikleri 
 Çarpılmaya karşı koruyucu özellikleri 

 
3.2.3. Kullanıldığı Yerler 

 
Ahşap koruyucular; pinoteks, vernik, cila ve yağlı boyalar aşağıda belirtilen yerlerde 

kullanılırlar. 
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 Ahşap doğramalar 
 Ahşap parkeler 
 Ahşap lambriler 
 Ahşap tavan kaplamalar 
 Lambri kaplamalar 
 Ahşap merdivenler 
 Ahşap iskelet yapılar      

 
3.3. Dolgu Verniği 
3.3.1. Tanımı 

Ahşabın cilaya veya verniğe hazırlanmasında gerek cila, gerekse vernik uygulamada 
yüzeyin fazla malzeme yutmaması için ve yüzeydeki çok küçük pürüzleri de düzeltmek 
amacıyla uygulanan selülozik vernik çeşididir. 

 
3.3.2. Çeşitleri 
 

 Selülozik dolgu verniği 
 Sentetik dolgu verniği 

 
3.3.3. Özellikleri 
 

 Dolgu verniği yapı olarak parlak vernikten daha yogun yapıya sahip olduğundan 
boşlukları doldurma ve ahşabın yapısına işleme özelliği vardır. 

 Ana parlak verniğin veya cilanın sürülmesinde(atılmasında)ahşabın cilayı fazla 
emmesini engeller. 

 
3.3.4. Kullanıldığı Yerler 

Dolgu verniği tüm ahşap imalat ve üretimlerde, genelde boyama olmayacak fasıllarda 
kullanılır. 

Dolgu verniği kendi başına bağımsız olarak kullanılmaz.Ya parlak vernik veya 
cilalanacak yüzeylerde alt yapı olarak (astar) kullanılır. 

Ahşap parkelerde, mobilyacılıkta, lambrilerde, tavan kaplamalarında kısaca 
parlatılacak tüm yüzeylerde dolgu verniği alt yapıyı oluşturur.(Mobilyalara tabanca ile de 
atılabilir.)  

 

3.4. Vernik (Cila) 
3.4.1. Tanımı 

Ahşap yüzeylerde yüzeyin temizliği yapıldıktan sonra, yüzeyin güzel görünmesi ve 
aynı zamanda parlak görünmesini sağlamak için kullanılan boya mamulü malzemelerdir. 
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3.4.2. Özellikleri 
Dolgu veya astar yapıldıktan sonra yüzeyin hem parlaklığını sağlamak hem de yüzeyi 

koruma özelliği olan boya mamulü malzemelerdir. Cila ve vernik sentetik veya selülozik 
oluşuna göre içine %10 oranında kendi tinerleri ile inceltilerek kullanılırlar. 

Resim 30: Cilalanmış zemin 
3.4.3. Kullanıldıgı Yerler 
 

 Ahşap parkelerde, 
 Ahşap doğramalarda, 
 Ahşap lambrilerde, 
 Ahşap tavanlarda, 
 Ahşap küpeştelerde, 
 Ahşap sıra, masa, sandelye imalatlarında kullanılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 31: Parke döşenmiş değişik ev iç bölümleri 



 

 41

(Yüzey Zımparalama) 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Sistre makinesine 40 numara 
zımparayı takarak ahşap elyafına dik 
ve 1-2  defa zımpara işlemini 
yapınız. 

 
 Arkasından 60 numara zımpara ile de 
1-2 defa aynı işlemi yapınız. 

 
 Şimdi makineye 40 ve 60 numaralı 
zımparalarla yüzeyi 450 eğimli 
zımparalayınız. 

 
 60 numara zımparadan sonra 
toplanan tozlar ile ahşap tutkalı   ile 
karışık macun yapıp mala ile bütün 
yüzeye seriniz ve kurumasını 
bekleyiniz 

 
 Macun kuruduktan sonra takrar 60 
numara ile yüzeyi temizleyiniz. 

 
 Şimdi makineyi ağacın durumuna 
göre 100 veya 120 numara zımpara 
ile temizleyiniz (sıfır zımpara). 

 
 Ahşabın durumuna göre 2. defa bu 
işlemi yine yapınız. 

 

 Her zımpara yaptıktan sonra tozlarını 
süpürge ile tamamen temizlemeyi 
unutmayınız. 

 
 Yüzeyden çıkan parkenin kendi 
tozlarını macun yaparken 
kullanılmak üzere toplamayı 
unutmayınız. 

 
 Hazırladığınız macunu  bütün yüzeye 
iyice yedirmeyi unutmayınız. Macun 
kuruduktan sonra silim yapınız. 

 
 Hazır macunun renk değişikliği 
yapabileceğini unutmayınız. 

 
 Sıfır zımparalar (100-120) ile parkeyi 
elyafa paralel (suyuna) silmeyi 
unutmayınız. 

 
 Tüm zımpara işinde burun ve ağız 
maskesini kullanmayı unutmayınız. 

 
 Zımparalama işlemi bittikten sonra 
bütün yüzeyi nemli paspasla 
temizlemeyi unutmayınız. 

 
        

 
Resim 32:Zımpara malzemesi                                            Resim 33: Burun ve ağız maskesi 
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Resim 34: Süpürgelik ve diğer parke kenarlarını zımparalamada kullanılan aletler 
 

                        
                                       
 
 
 
                       
     
 
 
 

Resim 35: Zımpara rulo ve spiral örnekler 
 

 
Resim 36: Süpürgelik kenarlarını zımparalamada spiral  zımpara 
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(Ahşap Parkelerde Pinoteks ) 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Parkeye uygun renk pinoteksi seçiniz 
(açık veya koyu renk). 

 Ahşap parke yüzeyi nemli paspas ile 
iyice temizleyiniz. 

 Pinoteks sürme işlemini bezle ve bir 
boy yan yana iki kişi aynı anda 
sürerek uygulayınız 

 Sürme işinden sonra 24 saat 
bekleyiniz (sentetik esaslı oldugu 
için). Yüzeyin son durumuna göre; 
bazı yerlere tekrar sürülebilir. 

 Temizlemede tozun pinoteksi 
bozacagını unutmayınız. 

 Nemli derken ıslak ile 
karıştırmayınız. 

 Pinoteks sürmede ek ve dalgalanma 
olmaması için bezle ve iki kişi 
çalışmaya özen gösteriniz. (pamuklu 
bez) 

 Sert bez deseni çizeceğinden 
kullanmayınız. 

 
(Dolgu Verniği) 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Selülozik verniği %50 kendi tineri ile 
inceltiniz. 

 Bütün yüzeye rulo ile sürünüz. 
 Ağacın cinsine göre en az 1gün 
bekleyiniz. 

 Yüzeyi el zımparası veya titreşimli 
zımpara ile zımparalayınız 

 Silim makinesinin yanaşmadığı 
yerleri el ile veya spiral zımpara ile 
zımparalayınız. 

 Dolgu sürülecek yüzeyin tozdan 
temizlenmiş olmasını unutmayınız. 

 Zımpara yapıldıktan sonra tozları 
gerekirse elettirikli süpürge ile 
toplamayı unutmayınız. 

 Zımpara yapılan tüm yüzeyi nemli 
paspas ile temizlemeyi unutmayınız. 

 

Resim 37: Yüzey cilalama 
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Resim 38: Verniklenmiş rabıta parke yüzey 
 

      
 

Resim 39: Verniklenmiş balıksırtı parke uygulama 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
1. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) (YÜZEY ZIMPARALAMA) 
 

Aşağıdaki soruları yüzey zımparalama bilgilerinizle cevaplayınız. 
 
 Doğru Yanlış 
1- Parkelerde yüzey temizliği en iyi sistre makinesi ile  yapılır.   
2- Yüzey temizliğinde önce ince zımparalar kullanılır.   
3- Yüzey temizliğinde 40-60 numara zımparalar kaba temizleme 
yapar. 

  

4- 60 numara zımparadan sonra yüzeye dolgu macunu yapılır   
5- Dolgu  macunu duvar kagıdı tutkalı ile 60  numara  zımpara  
tozu  karışımından yapılır. 

  

6- Parkenin kendi tozundan yapılmış dolgu macunu renk 
değişikliği yapmaz. 

  

7- Yüzey hem ahşap elyaflarına dik hemde 450  eğimde zımpara 
yapılır. 

  

8- Her zımpara ile yüzeyin 3 defa zımparalanması gerekmez.   
9- Sıfır zımparalar 100-120 numaralı zımparalardır.   
10- Son sıfır zımpara ile yüzey silindikten sonra yüzey nemli 
paspasla tozlardan temizlenir. 

  

 
Cevaplara cevap anahtarından bakınız. 

 
2. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)(YÜZEY KORUMA CİLA) 
  

Aşağıdaki soruları tamamlamalı olarak cevaplaynız. 

1. Pinoteks yüzeye…………  ………..uygulanır. 
2. Pinoteks uygulamada yüzeyde …….olmamalıdır. 
3. Pinoteks sürüldükten sonra yüzey……….saat bekletilir. 
4. Dolgu verniği yüzeyin………….işlemini yapar. 
5. Dolgu verniği kendi tineriyle ………..oranda inceltilir. 
6. Dolgu verniği………….ile veya………………zımpara yapılır. 
7. Dolgu verniği zımpara yapılan yüzey…………………ile silinir.  
 

Cevaplara cevap anahtarından bakınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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3. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)(YÜZEY CİLALAMA) 
 

Aşağıdaki soruları pinoteks ve dolgu verniği bilgilerinizle cevaplayınız 

1- Sentetik cila …………tinerle inceltilerek kullanılır. 
2- Cilanın tineri ile inceltilmesi oranı………..dur. 
3- Cila ve vernik yüzeye ……… ………ile sürülür. 
4- Her cila uygulamasından sonra yüzeye………….ve………….yapılır. 
5- Her cila yapıldıktan sonra…………..saat beklenir. 
6- Cila işleminde her çeşit …………kullanılmaz. 
7- Tüylü rulolar yüzeye………………dan sakıncalıdır. 
 

Cevaplara cevap anahtarından bakınız. 

 
 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDIRME  
PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

  
  

Hortumlu su terazisini kullanmak 
A)Hortumlu teraziyi doğru kullandınız mı?  
B)Kotları duvara doğru işaretlediniz mi?   

  
  

Tesviye betonunu dökmek 
A)Tesviye betonunu kot çizgilerine uygun döktünüz mü?  
B)Tesviye betonunun üst düzeltmesini mala ile yapabildiniz mi? 
Perdahını yapabildiniz mi? 

  

  

  

Ahşap ızgara (kadronları) döşemek     
A)Kadronları zemindeki takoz,dübel veya köşebentle bağlayabildiniz 
mi? 
BKadronları terazisinde ve eşit aralıklarda zemine monte ettiniz mi? 
C)Kadronları olası neme karşı ziftlediniz mi? 

  

  
  

Kör döşeme tahtası çakmak 
A)Tahtaları aralıksız boşluk bırakmadan çakabildiniz mi? 
B)Tahtaları çakarken bir öncekine eğimli çaktınız mı?   

  
  

Klasik parke veya rabıta parke döşemek 
A)Parke parçaları aynı yön ve desende yönlendirebildiniz mi? 
B)Parçaları kiniş yerinden kör döşemeye eğimli çivi ile çaktınız mı?   

  

  

Lamine ve Laminat parke döşemek 
A)Parke altına sentetik süngeri doğru serdiniz mi? 
B)Süpürgelik yerlerine takozları koydunuz mu? 
C)Parke geçmeleri iyice sıkı birleştirdiniz mi?   

  
  

Yüzey temizleme ve dolgu verniği yapmak 
A)Yüzeyi kurallarıma uygun zımpara yaptınız mı? 
B)Dolgu vernığini kuralına uygun yaparak ,zımparalamayı yaptınız mı?   

  Yüzey cilalamak    
ACilayı yüzeye kuralına uygun sürdünüz mü?   

 
 
DEĞERLENDİRME   

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 
tekrarlayınız.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP AHAHTARI 

1 Y 
2 Y 
3 Y 
4 D 
5 D 
6 Y 
7 D 
8 D 
9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP AHAHTARI 

Ahşap ızgaralar( Kadronlar)ile ilgili soru cevapları  

 

1 Izgara 
2 40-60 
3 Ömrünü 
4 Takoza 
5 Vida 

6 Vida,dübel, 
köşebent 

7 Elyaf 
8 Vida 
9 Çarpık 

10 Terazisine 

 

Kör döşeme tahta kaplanması ile ilgili soru cevapları 

1 Çam 
2 Gal Çivi 

3 Kamufle 

4 Eğimli 
5 Kinişli yerden 
6 Boşluk 

 

Klasik parke uygulaması ile ilgili soru cevapları  

CEVAP ANAHTARLARI 
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1 Y 
2 D 
3 D 
4 Y 
5 D 
6 Y 
7 D 
8 D 
9 Y 

10  

 

2.Lamine ve Laminat parke soru cevapları  

 

1 3mm sünger 
2 malzeme 
3 Film 
4 Temizlik-cila 
5 Firesiz 
6 Başka yere 
7 Daha az 
8 3mm sünger 
9 Doğal fabrikası 

10 Temiz cila 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP AHAHTARI 
Parke zımparalama soru cevapları 

 

1 D 
2 Y 
3 D 
4 D 
5 D 
6 D 
7 Y 
8 D 
9 D 

10 D 
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Pinoteks ve Cila yapımı ile ilgili soru cevapları  

 

1 Bezle 
2 Ek 
3 24saat 
4 Dolgu 
5 %50 

6 
El veya 

titreşimli 
zımpara 

7 Nemli paspas 
ile 

 

Yüzey cilalama ilgili soru cevapları  

1 Sentetik 
2 Tüysüz rulo 
3 Zımpara dolgu 
4 23 saat 
5 Rulo 
6 Yapışacağından 
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