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Milli Egitim Bakanlig: tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Karan ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yaygimlastirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢ergeve 6gretim
programlarinda amaglanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanms,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baslanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amacglanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden
ulasilabilirler.

Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere iicretsiz olarak
dagitilir.

Modiiller hicbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve {icret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

MODULUN KODU 581MSP051
ALAN Insaat Teknolojisi
MESLEK / DAL Insaat Teknik Ressamhig1 ( Mimari )
DERS Mimari Proje Cizimleri
MODUL ADI Yan Cephe Goriiniisleri Cizme
L Goriiniis ¢izimlerinin, mimari proje ¢gizimindeki 6nemi,
LTI I ozellikleri ve kurallarinin anlatildig1 6gretim materyalidir.
SURE 40 / 32 (Uygulama tekrar1 yapmali)
MODULUN ON Cizim ve kat planlari ¢izim modiillerini bagarmig olmak
KOSULLARI
Genel Amag:
Bu modiille gerekli ortam saglandiginda yan cephe
goriiniiglerini kuralina uygun olarak ¢izebileceksiniz.
o Amaclar:
LA, b » Sag yan goriiniisiinii dogru ve eksiksiz olarak
¢izebileceksiniz.
» Sol yan goriiniisiinii dogru ve eksiksiz olarak
cizebileceksiniz.
Ortam: Sinif, ¢izim atolyesi, ingaat alani
ECITIM OCRETIM Donanim: Teknik resim masasi, gonye, T cetveli, kursun
ORTAMI VE DONANIM | kalem, silgi, resim kagid1 (eskiz ve aydinger), rapido
kalemi, ¢ini miirekkep, rapido silgisi, izole bant ve
temizlik fircasi.
Modiil i¢inde yer alan her faaliyetten sonra, verilen 6lgme
araglari ile kazandiginiz bilgi ve becerileri 6lgerek kendi
OLCME VE kendinizi degerlendireceksiniz.
DEGERLENDIRME Ogretmen, modiil sonunda size dlgme araci uygulayarak

modiil uygulamalari ile kazandiginiz bilgi ve becerileri
Olcerek degerlendirecektir.
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Sevgili 6grenci;

Projeler; plan, kesit ve goriiniislerin ¢izilmesiyle olusan bir biitiindiir. Bir yapinin
planlarmin (yatay kesitler) ve gerekli diisey kesitlerinin ¢iziminden sonra goriiniiglerin
cizimine gegilir.

Goriiniis ¢izimlerinde o yapiya ait plandan ve kesitlerden gelen her gercek ¢izgiyi en
dogru ve agik sekilde ortaya koymak gerekir. Degisik yap1 elemanlarinin goriiniis
cizimlerinde ifade edilebilmesi icin cesitli sekillerde ve farkli kalinliklarda cizgiler
kullanilmalidir. Yap: elemanin 6zelligine ve bakis yoniine gore, yakin veya uzak olma
durumuna dikkat ederek en uygun ¢izgi kalinliginin segilmesi, ifade giiclinii artirmasi
bakimindan 6nemlidir. Resimdeki ifade giiciinii artirmak ¢ok fazla resim ¢izilmesi ile ¢izim
melekelerinin artirilmasi ve ¢izgi gesitlerini taniyip hangilerinin nerelerde kullanilacagini
bilmekle olur.

Bu modiil ile sizlere yan cephe goriiniislerinin ¢izilmesi ve resmin donatilmasi
hakkinda yardimci bilgiler sunulmustur.






OGRENME FAALIYETi-1

( AMAC )

Uygun ortam saglandiginda, ¢izim araglarini kullanarak binalarin sag ve sol yan cephe
goriiniislerini ¢izebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Dubleks ve tripleks tipi bina ¢izimleri ve goriiniisleri hakkinda arastirma yaparak bilgi
toplayimiz ve bu bilgileri 6dev formatinda hazirlayip dosya halinde arkadaslariniza sununuz.

1. SOL — SAG YAN GORUNUS

1.1. Goriiniis

1.1.1. Tanim

Yap1 ylizeylerinin goriintiisiinii, 6zelliklerini ve
yiizeylerde kullanilan malzeme ile ilgili teknik bilgileri
ifade etmek i¢in ¢izilen resimler, yapi ylizeylerinin
goriiniiglerini olusturur.

1.1.2. Ozellikleri

Gorlntigler, bir binanmn  yapildiktan  sonraki
gorilintiisiinii yansitir. Binanin sanat eseri olmasi, ¢evre ile
uyum saglamasi ve begenilmesi arzu edilen bir unsurdur.

Binanin olusumunda ii¢ ana unsur vardir. Bunlar;
a.Yapilan binanin amacina uygun nitelikte olmasi,

b.Insas1 istenen binanin yapimi igin segilecek teknik
yol yani bina i¢in nasil bir malzeme ve yapim sistemi
kullanilacaginin belirlenmesi,

c.Yapilan binanin sanat eseri olmasi ic¢in gerekli
uyumun saglanmasidir.

Bu {i¢ unsur binanin programdaki amaca uygun bir
eser olarak ortaya ¢ikmasini saglar. Ornegin; fonksiyonel
isleyisi otel olan bir yapmin goriiniisiiniin bir apartman
ifadesi vermemesi gerekir. Yani dis goriiniis ile fonksiyon

bir biitlinliik ifade etmelidir (Resim 1, 2). Resim 2- Apartman
Goriiniisii




1.1.3. Onemi

Yap:1 yiizlerindeki 6zellikler ve bunlarla ilgili teknik bilgiler goriiniis resimleri ile
belirtilir. Yapinin mimarisini ifade edebilmek i¢in gerekli biitiin yiizeylerin resimleri ¢izilir.

Goriiniigler insan, agag, bitki, arag gibi grafiklerle donatilabilir ve golgelendirilebilir.
Gerekli goriiliiyorsa renklendirilir. Cizilen goriiniislerde mimarin kisiligi, diisiincesi ve
duygular1 goriileceginden, bunlar1 ¢izimle ifade etmede mimari resmin kurallar
kullanilabilir. Bu resimler bazen ¢ok basit olabildigi gibi bazen de degisik etkileri
anlatabilecek farkli tekniklerle ¢izilebilir (Resim 3-4). Ancak kesin proje ve uygulama
projesi donemlerinde, bu sekilde ¢izimle ifade edigin yerini kurallara bagl ¢izim teknikleri
alir ve herkesin anlayabilecegi standart bir dil kullanilir.

Resim 3: Renklendirme ve Golgelendirme Tekniklerinin Kullanildig:
Goriiniis Cizimi Ornegi-1

Resim 4: Renklendirme ve Golgelendirme Tekniklerinin Kullanildig:
Goriiniis Cizimi Ornegi-2



1.2. Goriiniis Cizimi Yonetmelik ve Mevzuati

Mimari proje diizenleme esaslari, Baymndirlik ve iskin Bakanliginca yapilacak veya
onaylanacak projelerin, inceleme ve uygulama asamalarinda goriilen aksakliklar nedeni ile
belli esaslara gore diizenlenmesini saglamak i¢in hazirlanmis bir mevzuattir.

Mimari proje diizenleme esaslari, aslinda yeni bir proje diizenleme yontemi
getirmemektedir. Ancak proje diizenlenmesi esnasinda ihmal edilen ¢izim ve diizenleme
yontemlerinin yol gdsterici ve uyulmasindaki zorunluluk nedeniyle de, bilinen esaslarin her
projede g6z Oniinde tutulmasi saglanmis olmaktadir.

Goriinilis ¢izimlerinin diizenlenmesinde ilk uyulmasi gereken esas, yapi girisinin
bulundugu goriiniisten baslayarak saat yoniinde ayr paftalara veya ayni paftada sira ile yer
alir,

Mimari proje diizenleme esaslarinda, goriiniis ¢gizimleri ile ilgili avan proje, kesin proje
ve tatbikat projesi olmak iizere ii¢ boliimde bilgi verilmistir. Bu proje asamalarinda goriiniis
cizimleri ile ilgili belirtilen esaslar sunlardir:

1.2.1. Avan Proje

Belirli bir konunun, kesin ihtiyag programina, arsa verilerine ve fikir projesi yarigma
ile elde edilmis ise bunlara ilave olarak, yarigmaya teklif edilen proje ile bu proje hakkinda
uygun ¢ozlim getiren ve genellikle 1/200 6l¢egine gore diizenlenen projelerdir.

Avan Projelerin Goriiniis Cizimlerinde Olmas1 Gereken Esaslar
Sunlardir:

» Yap1 tek blok ise dort goriiniisii de cizilir. Birkag bloktan olusmus ise yapinin
mimarisini ifade edecek sekilde ¢ogaltilir.

» Mimari ile ilgili olmayan ¢izgilere yer verilmez.

» Dogal zemin nokta nokta, teklif edilen zemin devamli ¢izgi ile gosterilir ve
kotlandirilir.

» Zemin ¢izgisi altinda kalan yapi kisminin dis hatlar1, kesik ¢izgilerle belirtilir ve
kotlandirilir.

» Goriliniislerde, kesit ve planlardan taginan yapi elemanlarinin farklilik géstermemesi
saglanir.

» Kaullanilan cephe kaplama malzemesi, ¢ati 6rtii malzemesi yazilir.

» Yagmur oluklari, inis borulari ve varsa paratoner inisleri gosterilir.



1.2.2.

Kesin Proje

Yapinin, onaylanmis avan proje esaslarina gore ve baska bir Olcekte istenmedigi

takdirde, 1/100 olgeginde diizenlenen, yap1 elemanlarmmin tiimiiniin kesin olarak
oOlgiilendirildigi, ingaat sisteminin ve malzemenin kesin projesidir.

1.2.3.

Kesin Projelerin, Goriiniis Cizimlerinde Olmasi Gereken Esaslar Sunlardir:

Biitiin goriiniisler ¢izilir. Bulunduklar1 diisey diizlemlere gore farkli ¢izim teknigi ile
ifadelendirilir.

Mimari ile ilgisi olmayan ¢izgilere yer verilmez.

Dogal zemin nokta nokta, teklif zemin (yapiin oturdugu zemin) devaml ¢izgi ile
gosterilir ve kotlandirilir,

Statik sistem akslar1 ve doseme hatlar1 gorlinlis {izerinde nokta nokta belirtilir.
Denizlik {istii, lento alt1 (kapilar dahil) kaba insaat kotlar1 verilir.

Cephe kaplama malzemesi ve rengi yazilir.
Yagmur oluklari, inig borulari ve varsa paratoner inisleri gosterilir.

Kap1 ve pencere goriliniisleri kesin Olgiilerine uygun ¢izilir. Ag¢ilan biitiin kanatlar
gosterilir.

Cat1 goriiniisii ¢izilir. Cat1 {istiine ¢ikan asansor ve tesisat ¢ikintilari ile bacalar,
dereler, mahyalar gosterilir ve kotlandirilir.

Tatbikat (Uygulama) Projesi

Yapinin insga edilebilmesi i¢in, statik projesinin tiim insa 6lgiilerini, tesisat projesinin

ingaat1 etkileyen biitiin elemanlarini, imalat detaylarina uygun 6l¢ii ve karakterde mimari
elemanlari, detaylarla ilgili referanslar1 ve tiim detaylar1 kendi ¢izim teknikleri ile eksiksiz
igeren, gerekli biitiin 6l¢iilerin ve malzemelerin yazildigi; biiro ve santiyede her tiirlii ¢aligma
ve imalat agamasinda kullanilabilecek o6zellikte ve kolayca anlagilabilir ¢izim teknigi ile
hazirlanmig 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 6lgekli projelerdir.

>

Tatbikat projelerinin, goriiniis cizimlerinde olmasi gereken esaslar sunlardir:

Biitlin goriiniisler ¢izilir. Bulunduklan diisey diizlemlere gore farkli ¢izim teknigi ile
ifadelendirilir.

Mimari ile ilgisi olmayan ¢izgilere yer verilmez.

Dogal zemin nokta nokta, teklif zemin (yapmin oturdugu zemin) devamh ¢izgi ile
gosterilir ve kotlandirilir.

Zemin altinda kalan yapt kisimlarinin dis hatlart kesik c¢izgilerle belirtilir ve
kotlandirilir.

Cepheye arkadan baglanan biitiin duvar ve dosemeler nokta nokta (ifade edecek
kadar) islenir.
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» Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazilir. Cephelerdeki hareketler belirtilir,
gerekiyorsa not yazilir.

» Yagmur oluklari, inig borular1 ve varsa paratoner inigleri gosterilir.

» Kap1 ve pencere goriiniigleri sistem detaylarina uygun ¢izilir. Agilan kanatlar
isaretlenir.

» Sagaklar, balkonlar, doseme, denizlik alti, kalkan duvarlari, oluk, mahya, baca ve
cikintilar kotlandirilir.

» Plan ve kesitlerde gosterilmeyen 6Slgiiler yazilir (sagak kalinliklari, balkon korkuluk
yluksekligi, konsollar gibi).

1.3. Goriiniis Ciziminde Is Sirasi

» Bodrum kat planini resim masasina baglayiniz (Resim 5).

» Cizim yapilacak kagidi resim masasina baglayiniz (Resim 5).

Resim 5: Plan ve Cizim Yapilacak Kagidin Masaya Baglanms Hali
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» Bodrum katin toprak seviyesi iistiinde kalan kisimlar1 olan;

a. Bodrum katin dis sinirlarini tagiyiniz.
b. Bodrum katin varsa ¢ikint1 koselerini tagiyiniz.
Pencere genisliklerini plandan tasiymiz, yiiksekliklerini dlgerek ¢iziniz.
d. Bodrumda goriinen diger kisimlarin genisligini plandan tasiyiniz, yiiksekligini
olgerek ¢iziniz (Resim 7).
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» Zemin kat planini resim masasina baglayiniz.
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» Toprak seviyesinden yukari dogru subasman yiiksekligi kadar alarak zemin kat
doseme betonu iizerine kesik ¢izgi ile goriiniisiin iki tarafina ¢iziniz.

» Zemin kattaki kose, kapi, pencere, balkon vb. elemanlarin genigliklerini kat
planindan, yiiksekliklerini 6lgerek ¢izininiz (Resim 8).

4+

4+

—

s, o

—
% oturma o.

0
1320

.=A.parke

A=3055m 2
D.Kap

400

L lla]

o] w0, 0, w0

=
0

¢

o
0

0

+

e

150

150

oo

o
0

0

0.70
—=
+0.00
—=

-0.60
-1.00
-1.40

-2.88

0.90

N

L7 b

'S
S

| ZEMIN KAT DOSEME ~_

[~ SEVIYESI
-0.50
<~

CEPHE HAREKETI

CizGisi

ZEMIN KAT DIS DUVAR

CcizGisi

TRETUVAR DIS SINIR CizZGiSi

-0.70
s~

N | TRETUVAR UST
| SEVIYESi

L

Lo - -

-2.88
_

ZEMIN KAT PLANI OLCEK :1/50

;



» Zemin katin Ustiindeki katlar i¢in ayni1 islemleri uygulayiniz.

» Son katin goriinligiinii ¢izdikten sonra c¢ati lizerinde kalan ates bacalari,

havalandirma bacalar1 ve merdiven gibi yerleri goriiniise ekleyiniz (Resim 9).
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» Doseme betonlariin hizalarini kesik ¢izgi ile goriiniisiin tizerine isaretleyiniz.

» Goriiniisiin disinda herhangi bir yere cephedeki her farkli noktanin kotlandirmasini
yapiniz.

» Cephe kaplama malzeme adin1 yaziniz.

» Cephe adini ve 6lgegini yaziniz (Resim 10 ve 11).
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Resim 11

Asagida yazlik tipi evlere 6rnek cephe resimleri verilmistir (Resim 12, 13, 14, 15).

it S
Resim 12- Atatiirk’iin
Dogdugu Ev

Resim 14- Yan Cephe Ornegi 2 Resim 15- Yan Cephe Ornegi
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((")LCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda hangi bilgileri kazandiginiz1 agagidaki sorular1 cevaplayarak
belirleyiniz.

COKTAN SECMELI TEST SORULARI

1. Asagidakilerden hangisi goriiniis ¢izimlerinde belirtilmez?
A) Yap yiizeylerindeki 6zellikler
B) Yap1 yiizeylerindeki teknik bilgiler
C) Bina i¢ elemanlar1
D) Kap1 ve pencereler
2. Asagidakilerden hangisi bir yapida arzu edilen 6zelliklerden degildir?
A) Amacia hizmet edecek nitelikte olmasi
B) Gerekli uyumun saglanmasi
C) Gerekli malzeme se¢iminin saglanmasi
D) Mabhallerin gereginden kiiciik olmasi
3. Goriiniis ¢izimlerinde goriinmeyen kisimlar hangi ¢izgiyle ifade edilir?
A) Noktali kesik ¢izgi
B) Diiz ince ¢izgi
C) Diiz kalin ¢izgi
D) Kesik ¢izgi
4. Asagidakilerden hangisi goriliniis ¢iziminde belirtilmesi gereken &zelliklerden
degildir?
A) Yiizey kaplama malzemesi belirtilir.
B) Yagmur oluklari, inis borular1 belirtilir.
C) Kap1 ve pencereler ¢izilir.

D) Yapi1 elemanlarinin taramasi yapilir.



5. Goriiniis ¢izimine asagidaki planlardan hangisi ile baglanir?

A) Bodrum kat plani
B) Zemin kat plan1
C) Cat1 plan1

D) Vaziyet planm

6. Uygulama projesinde goriiniis ¢izimleri agagidaki 6lgeklerden hangisi ile hazirlanir?
A) 1/100

B) 1/50
C) 1/200
D) 1/500
7. Goriinls ¢izimlerinde dogal zemin asagidaki hangi ¢izgi cesidi ile ifade edilir?
A) Kesik ¢izgi
B) Nokta nokta
C) Noktali kesik ¢izgi
D) Diiz ¢izgi
8. Goriiniis ¢iziminde en kalin ¢izgi ile ifade edilen eleman asagidakilerden hangisidir?
A) Cephe ¢izgileri
B) Cat1 ¢izgileri
C) Teklif edilen zemin ¢izgisi

D) Kap1 ve pencereler



CEVAP ANAHTARI
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DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilagtiriniz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek
kendinizi degerlendiriniz.

Eksik oldugunuz konulara donerek tekrarlayiniz. Tiim sorular1 dogru yanitladiysaniz
diger faaliyete geciniz.
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MODUL DEGERLENDIiRME

Ogretmeniniz, modiildeki faaliyetleriniz ve ahstirma calismalarimiz  sonunda
kazandigimiz bilgi ve becerilerinizi 6lgme araglar1 ile Olgerek sizin modiil ile ilgili
durumunuzu degerlendirecek ve sonucunu size bildirecektir.

Tek katli bodrumsuz bir binanin planlart g¢izildikten sonra goriinlis resimleri
cizilecektir. Bu calisma i¢in kullanilan ¢izim araglarini hazirlaymiz ve élgegine uygun olarak
kursun kalem ile ¢izdikten sonra rapido kalemi ile ¢izimini yapiniz.

Bu ¢alismanin degerlendirilmesi i¢in 6gretmeninize bagvurunuz.

PERFORMANS TESTI
Ise Baslama Siiresi: Isi Bitirme Siiresi: | Isin Yapilacag Siire: 32 Ders
Saati
Modiil Ao .
Ads Mimari Proje Cizimleri
Ama - Sol yan goriiniisiinii dogru eksiksiz olarak ¢izebileceksiniz
¢ - Sag yan goriiniisiinii dogru eksiksiz olarak cizebileceksiniz.
Konu A- Sol ve sag yan goriiniis
GOZLENECEK DAVRANISLAR Evet Hayr
1 Masanizi ve ¢izim araglarinizi temizlediniz mi?
) Zemin kat planini, ¢izimi yapilacak yan cephe size
bakacak sekilde yapistirdiniz mi1?
3 Bos kagidi planin altina yapigtirdiniz mi?
4 Zemin ¢izgisini ¢izdiniz mi?
5 Planin dis duvar sinir ¢izgilerini tasidiniz mi?
6 Subasman yiiksekligini alarak zemin kat ddseme
betonunun yerini belirleyip ¢izdiniz mi?
7 Kat yiiksekligini alarak ¢izdiniz mi?
] Yan cephe iizerinde hareket varsa bu cizgileri tagidiniz
mi1?
9 Kap1 ve pencereleri tagiyip projesine uygun ayrintilarini
¢izdiniz mi?
10 Balkon, teras gibi konsollarin sinir ¢izgilerini tasidiniz
m1?
1 Balkon korkuluk yiiksekligini isaretleyip projesine
uygun ayrintilan ¢izdiniz mi?
12 Cat1 egimini isaretlediniz mi?
13 Cat1 mahya ve dere ¢izgilerini tagidiniz m1?
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14 Havalandirma ve ates bacalarinmi tasidiniz m1?
15 Baca yiiksekligini isaretleyip ayrintilari ¢izdiniz mi?
16 Yagmur inis borular1 ve oluklar ¢izdiniz mi?
17 Kotlu 6lgiilendirmeyi yaptiniz m1?
18 Goriniis lizerine gerekli agiklamalar1 yazdiniz m?
19 Gorliniisiin ismini ve dlgegini yazdiniz mi?
Cizgi kalinliklarina dikkat ederek goriiniis resmini
20 . . e
rapido kalemleriyle ¢inilediniz mi?
21 Resim kagidinin temizligini yaptiniz mi1?
2 Goriliniis resmi lizerinde uygulamada yapilacak olan
renkleri boya kalemleri ile uyguladiniz mi?
23 Bitmis olan resmin son kontroliinii yaptiniz mi1?

NOT: Ogretmeniniz, performans testini ziimre &gretmenler karari ile uygulayip
degerlendirmeye veya farkli bir performans testi ile O6lgme islemini yapmaya karar

verecektir.

TOPLAM




KAYNAKCA

DANIS Ismet, insaat Teknik Resmi, Milli Egitim Basimevi, Istanbul, 1981.

SAHINLER Orhan, Fehmi KIZIL, Mimarhkta Teknik Resim, Yap1 Yayin,
Istanbul, 2004.

Mimari Proje Diizenleme Esaslari, Baymdirlik ve Iskan Bakanlhigi, Yapi Isleri
Genel Miidiirliigii, Ankara

INAL Selma Ders Notlari, Yayimlanmamis, Samsun Atakum Endiistri Meslek
Lisesi, Samsun, 2005.

19



