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AÇIKLAMALAR 
 
 

KOD 582YIM186 

ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Yapı Yalıtımcılığı 

MODÜLÜN ADI Döşeme ve Temel Detayı  

MODÜLÜN TANIMI Bu modül; toprak temaslı döşeme ve temel yalıtım, toprak 
temassız döşeme yalıtım detaylarının tanımı, çeşitleri, şekilleri 
ve çizim uygulamalarının anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Duvar Detayı modülünü başarmak. 

YETERLİK Döşeme detayı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında,  
döşeme detayını kuralına uygun çizebileceksiniz. 

 Toprak temaslı döşeme ve yalıtım detaylarını kuralına 
uygun çizebileceksiniz. 

 Toprak temassız döşeme yalıtım detaylarını kuralına 
uygun çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 
Donamım: Çizim masası, (T) cetvel, paralel, 45° ve 60° 
gönye, kurşun kalem, rapido kalemi, silgi, kâğıt (eskiz kâğıdı, 
aydınger kâğıdı), kazıyıcı (jilet, neşter vb.) 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-
cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 
Sevgili Öğrenci, 
 

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok binanın temel sorunlarından olan yalıtım 
eski binaların birçoğunda ya hiç yapılmamış ya da kısmi olarak yapılmıştır.  

 
Suyun alt kata akmaması ve kışın ucuz ve iyi ısınmak için binalarımıza yalıtım 

yaparız. Yalıtım; komşuların birbirinden rahatsız olmaması binanın birçok yerine uygulanır. 
Dış duvarlarda ses ve ısıya, banyo tuvalette su ve neme, temelde ısı, su ve neme, çatıda ısı, 
su ve neme karşı uygulanır.  

 
Uygulamanın yapılması için detayları çizilir. Bu detaylarda yalıtım malzemesinin 

özelliği ve uygulama yeri gösterilir. Bu modülde yalıtım detaylarının çizimini içermektedir. 
 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında toprak 
temaslı döşeme ve temel yalıtım detaylarının çizimini kuralına uygun olarak 
çizebileceksiniz. 

 
 
 

 
Bu faaliyete başlamadan önce bazı araştırmalar yapmanız gerekmektedir. Bunlar; 

 
 Çevrenizdeki inşaatların temellerini ve döşemelerini inceleyiniz. 
 İncelediğiniz temel ve döşemelerin özelliklerini not ediniz. 
 Kendi evinizin, okulunuzun toprakla temas eden döşemelerini inceleyiniz. 
 

Bu araştırma için inşaatlar, okul, ev, vb. yerlerin temel ve döşemelerini inceleyiniz. 
Görüntü açısında gözünüze çarpan olumsuzluklar varsa bunları not alınız. 
Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.   

 
1. TOPRAK TEMASLI DÖŞEME VE TEMEL 

YALITIM DETAYLARINI ÇİZMEK 
 
1.1.Toprak Temaslı Döşeme Yalıtım detayı 
 
1.1.1. Tanımı 

 
Toprağa temas eden zemin ve bodrum katlarındaki döşemelerin ısı kaybını önleme, 

yeraltı suyu, su ve neme karşı yapılan yalıtımlarının çizim detaylarıdır. 
 

1.1.2. Çeşitleri 
 

Toprak temaslı döşemelerde yapılan yalıtım çeşitleri çizimi ikiye ayrılmaktadır. 
Bunlar: 

 Su ve Neme Karşı Yapılan Yalıtım: Zemin ve bodrum katta toprak ile temas eden 
döşemeleri yeraltında gelebilecek olan yeraltı suyu, su ve neme karşı korumak için 
yapılan yalıtım detaylarının çizimidir. 

 Isıya Karşı Yapılan Yalıtım: Zemin ve bodrum katta toprak ile temas eden 
döşemelerin yerden gelebilecek soğuğa karşı oda içini korumak için yapılan yalıtım 
detaylarının çizimidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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Bu iki çeşit yalıtım, çizim detayı ve uygulaması tek başlarına çizilip uygulanabildiği 
gibi beraber de çizilip uygulanabilir. 
 
1.1.3. Şekilleri 

 
Toprak temaslı döşemelerde yapılan yalıtım şekilleri kullanılan döşemenin özelliğine 

göre değişmektedir. Bunlar: 
 Beton Döşemeler: Toprakla temas eden döşeme betondur. 
 Betonarme Döşemeler: Toprakla temas eden döşeme betonarmedir. 
 Ahşap Döşemeler: Toprakla temas eden döşeme ahşaptır. 

 
1.1.4. Çizim Uygulamaları 

Çizim uygulamalarına başlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar: 
 

 Döşemenin özelliklerini bilmelisiniz. Beton mu, betonarme mi yoksa ahşap mı? 
Bu özelliklerine yapının mimari planı veya sistem detayı varsa oradan 
bakabiliriz. 

 Döşemenin ve üzerinde bulunan kaplamaların özelliklerini bilmelisiniz. Döşeme 
üstüne fayans, ahşap veya başka özellikte bir malzeme mi kaplanacak: 

 Detay çizimlerinde çizim bittikten sonra normal ölçülendirme yapılmaz. Bir 
çizgi çekilir ve yukarıdan aşağı malzeme isimleri sıralanır. 

 Mimari kat planı üzerinden detay çizilecek nokta tespit edilir ve sadece bu 
noktanın veya seçilen başka noktalar varsa oraların çizimi yapılır. 

 Çizilecek olan detayda kullanılan yalıtım malzemesi özelliğine göre 
taranmalıdır (Şekil 1.1). 

 Detay çizimlerinde ölçek 1/2, 1/5 veya 1/10’ dur. 

 

 
Şekil 1.1: Yalıtım taramaları 
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Kâgir (Beton, Betonarme) Döşeme Örnek Çizim: 
 

 Döşeme kalınlığı 12cm  
 Betonarme temel kalınlığı 25cm Döşeme üst seviyesine kadar yükseliyor. 
 Duvar kalınlığı 30 cm içerisinde 5 cm ses ve ısı yalıtımı var. 
 Temel duvarında ses ve ısı yalıtımı var. 
 15 cm blokaj kalınlığı 
 Blokaj altı topraktır. 
 Toprak seviyesi döşeme üstünden 40 cm aşağıdadır. 

 
Yukarıdaki bilgiler kılavuzunda çizime başlanır. Bu bilgiler mimari proje plan, kesit 

ve detay çizimlerinden yararlanılarak elde edilir. 
 

 Çizime önce temel, duvar, döşeme ve blokajın dış çizgilerinin çizimi ile 
başlanır. Çizim üzerindeki ölçüler ve yazılar görmeniz için yazılmıştır (Şekil 
1.2). 

 

 
Şekil 1.2: Dış Hatların çizilmesi 
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 Daha sonra yalıtım yapılacak olan malzemelerin ve döşeme kaplamasının, 
sıvanın dış çizgileri çizilir. Döşeme üzerinde ısı, su ve neme karşı yalıtım 
beraber mi yapılacak yoksa sadece su ve neme karşımı yalıtım yapılacak, 
bilinmesi gerekir. Isı, su ve neme karşı yalıtım beraber yapılacak ise su ve neme 
karşı yalıtımın hem döşeme üzerinde hem de ısı yalıtımının üzerinde yapılacağı 
unutulmamalıdır. İki detay arasında farklılıklar vardır (Şekil 1.3a, Şekil 1.3b). 

 Isı yalıtımı kalınlığı 5 cm dir. 
 Su ve neme karşı yalıtım kalınlığı 2 cm dir. 
 Su ve neme karşı yalıtım malzemesi üst şapı en az 5 cm 
 Kaplama malzemesi ise 2 cm olarak düşünülmelidir. 

 

    
Şekil 1.3a: Isı, su ve neme karşı                                        Şekil 1.3b: Su ve neme karşı  

                         yalıtım dış çizgileri                                                          yalıtım dış çizgileri 
 

 Isı, su ve neme karşı olan ve sadece neme karşı olan yalıtımların dış çizgileri 
çizildikten sonra gerekli olan taramalar yapılır. Duvar, betonarme temel duvarı, 
ahşap kaplama, yalıtım taramaları, grobeton veya B.A.döşeme, blokaj ve toprak 
taramaları kuralına uygun olarak çizilir (Şekil 1.4a, Şekil 1.4b). 
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Şekil 1.4a: Isı, su ve neme karşı yalıtım tarama yapılmış 

 
 

Şekil 1.4b: Su ve neme karşı yalıtım tarama yapılmış 
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 En son olaraktan detayın içinden bir çizgi çizilir. Bu çizginin yanına yukarıdan 
aşağıya doğru bütün malzeme isimleri sırayla yazılır (Şekil 1.5a, Şekil 1.5b). 

 

 
Şekil 1.5a: Isı, Su ve neme karşı yalıtım tamamlanmış detay 

 

 
Şekil 1.5b: Su ve neme karşı yalıtım tamamlanmış detay 
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Ahşap Döşeme Örnek Çizim: 
 Ahşap döşeme kalınlığı 7 cm 
 Döşeme altı grobeton kalınlığı 12cm  
 Betonarme temel kalınlığı 25cm Döşeme üst seviyesine kadar yükseliyor. 
 Duvar kalınlığı 30 cm içerisinde 5 cm ses ve ısı yalıtım var. 
 Temel duvarında ses ve ısı yalıtım var. 
 15 cm blokaj kalınlığı. 
 Blokaj altı topraktır. 
 Toprak seviyesi döşeme üstünden 40 cm aşağıdadır. 

 
Yukarıdaki bilgiler kılavuzunda çizime başlanır. Bu bilgiler mimari proje plan, kesit 

ve detay çizimlerinden yararlanılarak elde edilir 
 

 Çizime önce temel, duvar, döşeme ve blokajın dış çizgilerinin çizimi ile 
başlanır. Bu işlem kagir döşemeler ile aynıdır (Şekil 1.2). 

 Daha sonra yalıtım yapılacak olan malzemelerin ve döşeme kaplamasının, 
sıvanın dış çizgileri çizilir. Bu çizimde 7 cm kalınlığında kör ahşap döşeme 
kullanılmaktadır. Yani 5 cm kalınlığındaki kadranlar üzerine 2 cm kalınlığında 
kaplama yapılmıştır. Kadranların arasına ise ısı yalıtım malzemesi döşenmiştir. 
Kadranların arası merkezden merkeze 50 cm dir.(Şekil 1.6) 

 Isı yalıtımı kalınlığı 5cm’dir. 
 Su ve neme karşı yalıtım kalınlığı 2 cm dir. 
 Su ve neme karşı yalıtım malzemesi üst şapı en az 5 cm 
 Kaplama malzemesi ise 2 cm düşünülmelidir. 

 
    

 
Şekil 1.6: Ahşap döşeme yalıtım dış çizgileri 
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 Isı, su ve neme karşı olan yalıtımların dış çizgileri çizildikten sonra gerekli olan 
taramalar yapılır. Duvar, betonarme temel duvarı, ahşap kaplama, yalıtım 
taramaları, blokaj ve toprak taramaları kuralına uygun çizilir (Şekil 1.7). 

 

 
 

Şekil 1.7: Ahşap döşemede yalıtım tarama yapılmış 
 

 En son olaraktan detayın içinden bir çizgi çizilir. Bu çizginin yanına yukarıdan 
aşağıya doğru bütün malzeme isimleri sırayla yazılır. (Şekil 1.8) 
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Şekil 1.8: Ahşap döşeme yalıtım tamamlanmış detay 

 
1.2.Temel Yalıtım Detayı 

 
1.2.1. Tanımı 

 
Temellerin yeraltı suyu, su ve neme karşı yapılan yalıtımlarının çizim detaylarıdır.  
 

1.2.2. Çeşitleri 
 

Temellerde yapılan yalıtım çeşitleri çizimi, ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: 
 Su ve Neme Karşı Yapılan Yalıtım: Temelleri yeraltından ve yer üstünden 

gelebilecek yeraltı suyu, yağmur suyu ve neme karşı korumak için yapılan 
yalıtım detaylarının çizimidir. 

 Isıya Karşı Yapılan Yalıtım: Temellerin iç tarafında kullanılan oda depo vb. 
yerleri dışarıdan gelebilecek soğuğa karşı korumak için yapılan yalıtım 
detaylarının çizimidir.  

 
Her ikisi de aynı anda temele uygulanır. Çizimleri beraber yapılır. 
 

1.2.3. Şekilleri 
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Temelde yapılan yalıtımın baskı duvarlı olup olmamasına göre değişmektedir. Bunlar; 
 

 Baskı Duvarlı Temel Yalıtımları: Dış tarafında baskı duvarı yapılan temel 
yalıtım şekli. 

 Baskı Duvarsız Temel Yalıtımları: Dış tarafında baskı duvar olmayan temel 
yalıtım şekli. 

 
1.2.4. Çizim Uygulamaları 

 
Çizim uygulamalarına başlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar: 

 Temelin özelliklerini bilmelisiniz. 
 Temelin baskı duvarlı mı? Yoksa baskı duvarsız mı? olduğunu bilmelisiniz. 
 Detay çizimlerinde çizim bittikten sonra normal ölçülendirme yapılmaz. Bir 

çizgi çekilir ve yukarıdan aşağı malzeme isimleri sıralanır. 
 Mimari kat planı üzerinden detay çizilecek nokta tespit edilir ve sadece bu 

noktanın veya seçilen başka noktalar varsa oraların çizimi yapılır. 
 Çizilecek olan detayda kullanılan yalıtım malzemesi özelliğine göre 

taranmalıdır (Şekil 1.1) 
 Detay çizimlerinde ölçek 1/2, 1/5 veya 1/10’dur. 

 
Temel Örnek Çizim: 

 Temel Betonarme 
 Temel genişliği 50 cm 
 Dışında ısı ve ses yalıtımı var 
 Döşeme kalınlığı 12 cm. 
 Toprak seviyesi döşeme üstünden 40 cm aşağıdadır 
 Bina dışında tretuvar var 
 Blokaj kalınlığı 15 cm 

 
Çizimde öncelikli olarak temelin, duvarın ve diğer yapı elemanlarının dış hat çizgileri 

çizilir. Ölçüler mimari kat planları ölçüleridir. Kesit ve sistem detayından alınır. (Şekil 1.9) 
 

          
Şekil 1.9: Sistem detayı, kesit ve kat planı 
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 Temelin,  döşemenin, duvarların dış hatlarının çizilmesi. (Şekil 1.10) 
 

 
Şekil 1.10: Temelin dış hatları 

 
 Temelin dış hatları çizildikten sonra yalıtım malzemelerinin, sıvanın vb. yapı 

malzemelerinin dış hatları çizilir (Şekil 1.11). 
 

 
Şekil 1.11: Baskı duvarsız temel yalıtım ve yapı elemanları dış hatlar 
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 Bütün dış hatları çizimi tamamlandıktan sonra gerekli olan tüm taramalar 
yapılır. (Şekil 1.12) 

 

 
Şekil 1.12: Baskı duvarsız temel taramalar tamamlanmış 

 
 En son temel duvarından yatay bir ölçü çizgisi çekilir ve yukarıdan aşağıya 

doğru malzeme listesi (dıştan içe doğru yapım sırasına göre) yazılarak çizim 
tamamlanır (Şekil 1.13). 

 
Şekil 1.13: Baskı duvarsız temel detayı tamamlanmış 
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Aşağıdaki şekilde baskı duvarlı temel detayının bitmiş halini görmektesiniz (Şekil 
1.14). 

 

 
Şekil 1.14 Baskı duvarlı temel yalıtım detayı 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınız aşağıdaki soruları cevaplandırarak 
belirleyiniz. 
 
ÖLÇME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi toprak temaslı döşeme yalıtım detayı çeşitlerindendir?  

A) Isıya karşı yapılan 
B) Yağmura karşı yapılan 
C) Buza karşı yapılan 
D) Sele karşı yapılan 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi toprak temaslı döşeme yalıtım detayı şekillerinden değildir? 

A) Beton döşemede yapılan 
B) Betonarme döşemede yapılan 
C) Çelik döşemede yapılan 
D) Ahşap döşemede yapılan 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi detay ölçeklerinde kullanılan ölçek çeşidi değildir? 
A) 1/2     B) 1/40 
C) 1/5     D) 1/10 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi temel yalıtım detayı şekillerinden biridir? 

A) Baskı Duvarlı    B) Tuğla Duvarlı 
C) Briket Duvarlı   D) Gaz Beton Duvarlı 

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru 
cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili 
öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B- DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, yaptığınız uygulamayı 
değerlendiriniz. Uygulamanın gerçekleşme düzeyine göre, evet/hayır seçeneklerinden 
kendinize uygun olanı kutucuğun içine işaretleyiniz. 
 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EVET HAYIR 

1 Temel döşemesinde su ve neme karşı yapılacak yalıtımda 
malzemeleri belirlediniz mi?    

2 Detayı çizilecek noktayı tespit ettiniz mi?   

3 Öncelikle dış hatları (duvar, döşeme, blokaj ve sıvalar) 
çizdiniz mi?   

4 Su ve nem yalıtımını çizdiniz mi?   

5 
Gerekli taramaları kuralına uygun yaptınız mı? (Duvar, 
betonarme temel duvarı, ahşap kaplama, yalıtım taramaları, 
blokaj ve toprak taramaları) 

  

6 Son olarak detayın içinden bir çizgi çizip yukarıdan aşağıya 
doğru bütün malzeme isimlerini sırayla yazdınız mı?   

7 -Eğer temel yalıtımı yapılacaksa, temel dış duvarlarına yalıtım 
malzemelerini çizdiniz mi?    

8 Temel duvarından yatay bir ölçü çizgisi çizip yukarıdan 
aşağıya malzeme listesini yazdınız mı? 

  

9 Eğer baskı duvarlı temel detayı ise baskı duvarını çizdiniz mi?   

 
 
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında toprak 

temassız döşeme yalıtım detayının çizimini kuralına uygun çizebileceksiniz. 
  

 
 
 

Bu faaliyete başlamadan önce bazı araştırmalar yapmanız gerekmektedir. Bunlar; 
 Çevrenizdeki yeni yapılan inşaatları inceleyiniz.  
 Örnek projeleri inceleyiniz. 
 Çevrenizdeki döşemelerin özelliklerini inceleyerek not alınız.  
 

Bu araştırma için okul, spor salonları, mağazalar vb. yerlerin döşeme özelliklerinin 
incelemesini yapınız. Kullanım esnasında ve görüntü açısında gözünüze çarpan 
olumsuzluklar varsa bunları, kullanan kişilere sorunuz. 

Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.   

 
2. TOPRAK TEMASSIZ DÖŞEME YALITIM 

DETAYLARINI ÇİZMEK 
 
2.1.Toprak Temassız Döşeme Yalıtım Detayı 
 
2.1.1. Tanımı 

 
Toprak temassız döşemelerin ısı, ses, su ve neme karşı yapılan yalıtımlarının çizim 

detayları.  
 

2.1.2. Çeşitleri 
 

Döşemelerde yapılan yalıtım çeşitleri çizimi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: 
 Su ve Neme Karşı Yapılan Yalıtım: Toprak temassız döşemelerde teras 

döşemeleri, çatı döşemeleri ve en yaygın olarak da düşük döşemelerde; yani 
ıslak hacimlerde yapılan yalıtım detaylarının çizimidir. 

 Isıya ve Sese Karşı Yapılan Yalıtım: Toprak temassız döşemelerde oda 
hacimlerinin alt ve üst katlar arasındaki ısı ve sese karşı yapılan yalıtım 
detaylarının çizimidir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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Her iki çeşit yalıtım şekli belirli döşemelerde beraber kullanılır, belirli döşemelerde ise 
tek başlarına kullanılır. Bunlar: 

 Teras Çatı Döşemelerinde ve Çatı Döşemelerinde: Su ve neme karşı, ısıya ve 
sese karşı olan yalıtım beraber kullanılır ve detayları beraber çizilir. 

 Normal Kat Oda Döşemelerinde: Sadece ısı ve sese karşı yalıtım yapılır ve 
detayları çizilir. Çok özel durumlarda su ve neme karşı yalıtım yapılır. 

 Düşük Döşemeler (Islak Hacimler) : Sadece su ve neme karşı yalıtım yapılır 
ve detayları çizilir. 

 
2.1.3. Şekilleri 

 
Toprak temassız döşeme yalıtım detaylarının şekilleri yalıtım yapılan döşemeye göre 

değişmektedir. Bunlar: 
 Betonarme Plak Döşemeler: Yönetmelikler gereği en az 12 cm olan ve en 

yaygın döşeme uygulama şeklidir. En çok plak döşeme yalıtım detayı çizilir. 
 Betonarme Asmolen Döşemeler: Asmolen tuğlasının ısı ve sese karşı yalıtım 

özelliği olduğu için genellikle zemin katı dükkân ve 1. Katı daire olan binaların 
zemin ve 1. Kat arasındaki döşemelerinde kullanılan uygulama şeklidir. 

 Çelik Döşemeler: Çelikten yapılan döşemelerin yalıtım detaylarıdır. Çok 
kullanılan bir döşeme türü değildir. 

 Ahşap Döşemeler: Ahşaptan yapılan döşeme yalıtım detaylarıdır. Çok 
kullanılan bir döşeme türü değildir. 

 
2.1.4. Çizim Uygulamaları 

 
Çizim uygulamalarına başlarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar: 

 Döşemenin çeşidinin özelliklerini bilmelisiniz. 
 Döşeme şeklini bilmelisiniz. 
 Detay çizimlerinde çizim bittikten sonra normal ölçülendirme yapılmaz. Bir 

çizgi çekilir ve yukarıdan aşağı malzeme isimleri sıralanır. 
 Mimari kat planı üzerinden detay çizilecek nokta tespit edilir ve sadece bu 

noktanın veya seçilen başka noktalar varsa oraların çizimi yapılır. 
 Çizilecek olan detayda kullanılan yalıtım malzemesi özelliğine göre 

taranmalıdır (Şekil 1.1). 
 Detay çizimlerinde ölçek 1/2, 1/5 veya 1/10’dur. 

 
Döşeme Örnek Çizim: 

 Betonarme plak döşeme 
 Döşeme kalınlığı 12cm 
 Tesviye betonu 5cm. ve yalıtım üzerinde 5 cm şap vardır 
 Döşeme üstünde ısı ve ses, su ve neme karşı yalıtımı var. Döşemede ince 3 cm 

kalınlığında ısı ve ses yalıtım plakası kullanılmıştır 
 Kiriş yüksekliği 50 cm ve genişliği 40 cm dir 
 Duvar kalınlığı 30 cm, duvarın iç tarafında ısı ve sese karşı yalıtım vardır 
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Yukarıda verilen ölçüler mimari kat planları, kesit ve sistem detayından alınır (Şekil 
2.1). 
 

          
Şekil 2.1: Sistem detayı, kesit ve kat planı 

 
 Çizime öncelikli olarak döşemenin, duvarın ve kirişin dış hatlarının çizilmesiyle 

başlanır (Şekil 2.2). 
 

 
Şekil 2.2: Döşemenin dış hatları 

 
 Döşemenin dış hatları çizildikten sonra yalıtım malzemeleri, sıvanın vb. yapı 

malzemelerinin dış hatları çizilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta 
vardır. Döşeme üstünde kullanılan ısı ve sese karşı yalıtım malzemesinin 
kalınlığı 3 cm dir. Bu malzeme yük taşımaya dayanıklı yalıtım malzemesidir. 
Duvarların iç tarafında kullanılan ısı ve sese karşı yalıtım malzemesi ise 5 cm 
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kalınlığında normal ısı ve sese karşı yapılan yalıtım malzemesi uygulamasıdır 
(Şekil 2.3). 

 

 
Şekil 2.3: Döşemenin yalıtım ve yapı elemanları dış hatlar 

 
 Bütün dış hatları çizimi tamamlandıktan sonra gerekli olan tüm taramalar 

yapılır. (Şekil 2.4) 
 

 
Şekil 2.4: Döşeme taramalar tamamlanmış 
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 En son olarak döşemeden aşağıya doğru bir ölçü çizgisi çekilir ve yukarıdan 
aşağıya malzeme listesi yazılarak çizim tamamlanır. (Şekil 2.5) 

 

 
Şekil 2.5: Döşeme detayı tamamlanmış 

 
Aşağıdaki şekillerde detay çizilmiş döşeme şekillerini görmektesiniz (Şekil 2.6, Şekil 

2.7, Şekil 2.8, Şekil 2.9, Şekil 2.10).  
 

 
Şekil 2.6: Asmolen döşeme detayı 
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Şekil 2.7: Çatı arası kullanılan ahşap oturtma çatı yalıtım detayı 

 
 
 

 
Şekil 2.8: Çatı arası kullanılmayan ahşap oturtma çatı yalıtım detayı 
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Şekil 2.9: Üzerinde gezilmeyen teras çatı detayı 

 

 
Şekil 2.10: Üzerinde gezilen teras çatı detayı 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
 
A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınız aşağıdaki soruları cevaplandırarak 
belirleyiniz. 
 
ÖLÇME SORULARI 
 
1. Düşük döşemelerde yapılan yalıtım çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sese karşı yalıtım 
B) Su ve neme karşı yalıtım 
C) Isıya karşı yalıtım 
D) Hepsi 

 
2. Normal kat oda döşemelerinde hangi çeşit yalıtım yapılır? 

A) Isıya karşı yalıtım 
B) Sese karşı yalıtım 
C) Isı ve sese karşı yalıtım 
D) Su ve neme karşı yalıtım 
 

3. Betonarme plak döşemelerin kalınlığı yönetmelikler gereği en az olmalıdır? 
A) 8 cm     B) 12 cm 
C) 16 cm                D) 20 cm 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi toprak temassız döşeme şekillerinden değildir? 

A) Askılı Döşemeler 
B) Betonarme Plak Döşemeler 
C) Betonarme Asmolen Döşemeler 
D) Ahşap Döşemeler 

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru 
cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili 
öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  
 
 

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B- DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, yaptığınız uygulamayı 
değerlendiriniz. Uygulamanın gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden 
kendinize uygun olanı kutucuğun içine işaretleyiniz. 
 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Evet Hayır 

1 Yapılacak yalıtım için betonarme plak döşemeleri seçtiniz mi?   

2 Detayı çizilecek noktayı mimari kat planı üzerinden tespit 
ettiniz mi?   

3 Ölçüleri, mimari kat planları ve kesitten aldınız mı?   

4 Öncelikli olarak döşemenin, duvarın ve kirişin dış hatlarını 
çizdiniz mi?   

5 Dış hatlardan sonra yalıtım malzemeleri ve sıva hatlarını 
çizdiniz mi?   

6 Gerekli tüm taramaları yaptınız mı?   

7 En son olarak malzeme listesini yukarıdan aşağıya doğru 
yazdınız mı? 

  

 
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 
tamamı evet ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

belirleyiniz. 
 
A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınız aşağıdaki soruları cevaplandırarak 
belirleyiniz. 

. 
 
ÖLÇME SORULARI 
 
1. Yalıtım detay çizimlerinde kullanılan ölçek ne olmalıdır? 

A) 1/5 – 1/50 – 1/100   B) 1/2 – 1/5 – 1/10 
C) 1/10 – 1/20 – 1/50   C) 1/25 – 1/50 – 1/200 
 

2. Detay çizimlerine kılavuz olarak bakılacak plan hangisidir? 
A) Mimari kat planları   B) Kesitler 
C) Sistem detayı    D) Hepsi 
 

3. Hangi çeşit yalıtımların detaylarını çizeriz? 
A) Isıya karşı yapılan yalıtımlar 
B) Sese karşı yapılan yalıtımlar 
C) Su ve neme karşı yapılan yalıtımlar 
D) Hepsi 

 
4. Detay çizimlerinin başlangıcında ilk olarak ne çizilir? 

a) Temel, döşeme, duvar dış hatları   
b) Taramaların dış hatları 
c) Taramalar yapılır  
d) Yazılar yazılır. 
 

5. Çizilecek olan detayda kullanılan ……………. malzemesi özelliğine göre 
taranmalıdır. Yukarıdaki boşluğa yazılmalıdır?  

A) Kesit     B) Detay 
C) Yalıtım    D) Boya 

 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru 

cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili 
öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 PERFORMANS TESTİ 
 

 
 
Aşağıda hazırlanan performans testine göre, kendinizin veya arkadaşınızın 

hazırladığı toprak temaslı, döşeme ve temel yalıtım detayları; toprak temassız, döşeme 
yalıtım detayları işlemlerini teknik bilgi ve beceri yönünden değerlendiriniz. Gerçekleşme 
düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz 
 

Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz. 
 

PERFORMANS TESTİ Evet Hayır 

1 Temel döşemesinde su ve neme karşı yapılacak yalıtımda 
malzemeleri belirlediniz mi?    

2 Detayı çizilecek noktayı tespit ettiniz mi?   

3 Öncelikle dış hatları (duvar, döşeme, blokaj ve sıvalar) 
çizdiniz mi?   

4 Su ve nem yalıtımını çizdiniz mi?   

5 
Gerekli taramaları kuralına uygun yaptınız mı? (Duvar, 
betonarme temel duvarı, ahşap kaplama, yalıtım taramaları, 
blokaj ve toprak taramaları) 

  

6 Son olarak detayın içinden bir çizgi çizip yukarıdan aşağıya 
doğru bütün malzeme isimlerini sırayla yazdı mı?   

7 Eğer temel yalıtımı yapılacaksa- temel dış duvarlarına yalıtım 
malzemelerini çizdiniz mi?    

8 Temel duvarından yatay bir ölçü çizgisi çizilip yukarıdan 
aşağıya malzeme listesini yazdınız mı?   

9 Eğer baskı duvarlı temel detayı ise baskı duvarını çizdiniz mi?   

10 Yapılacak yalıtım için betonarme plak döşemeleri seçtiniz mi?   

11 Detayı çizilecek noktayı mimari kat planı üzerinden tespit 
ettiniz mi? 

  

12 Ölçüleri, mimari kat planları ve kesitten aldınız mı?   

PERFORMANS TESTİ 
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13 Öncelikli olarak döşemenin, duvarın ve kirişin dış hatlarını 
çizdiniz mi? 

  

14 Dış hatlardan sonra yalıtım malzemeleri ve sıva hatlarını 
çizdiniz mi? 

  

15 Gerekli tüm taramaları yaptınız mı?   

16 En son olarak malzeme listesini yukarıdan aşağıya doğru 
yazdınız mı? 

  

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Performans testi değerlendirmesi sonunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar 

ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. 
Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninizle 

iletişime geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 
 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 D 

4 A 

5 C 
 
 
 
 
 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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