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Milli Egitim Bakanlig: tarafindan gelistirilen modiiller;

Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanliginin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili Karari ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda kademeli olarak
yayginlastirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢ergeve Ogretim programlarinda
amaclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik gelistirilmis 0gretim
materyalleridir (Ders Notlaridir).

Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel O0grenmeye
rehberlik etmek amaciyla 6grenme materyali olarak hazirlanmis, denenmek ve
gelistirilmek {izere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
uygulanmaya baslanmustir.

Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaclanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim &gretim sirasinda gelistirilebilir ve yapilmasi
onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modiillere internet iizerinden ulasabilirler.

Basilmig modiiller, egitim kurumlarinda 6grencilere {icretsiz olarak dagitilir.

Modiiller higbir sekilde ticari amagla kullanilamaz ve iicret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 581MSP006
ALAN Ingaat Teknolojisi
DAL/MESLEK ingaat Teknolojisi 11.Smmif Alan Ortak Dersi
MODULUN ADI Santiye ve Thale
o Bu modiil, santiye ve ihale baglig1 altinda, santiye kurma ve
MODULUN TANIMI ihale dosyasi ile ilgili konulardan olugan 6grenim
materyalidir.
SURE 40/16
ON KOSUL Program ve yonetmelik modiiliinii bagarmak
YETERLIK Santiye kurup, ihale yapmak
Genel Amag
Bu modiil ile gerekli ortam saglandiginda, santiye ve ihale
ile ilgili bilgileri kuralina uygun olarak uygulayabilecek-
siniz.
MODULUN AMACI Amaglar
»  Santiye projesini kuralina uygun ¢izebileceksiniz.
> Thale dosyasim kuralina uygun olarak hazirlayabile-
ceksiniz.
EGITIM OGRETIM Sinif, ¢izim atdlyesi, tepegdz, projeksiyon, kiitliiphane,
ORTAMLARI VE bilgisayar ve donanimlari, ders kitabi, sartnameler,
DONANIMLARI sozlesmeler, yonetmelikler, projeler, kalem, defter, silgi.
Modiilde yer alan her bir 6grenme faaliyetini tamamladiktan
OL CME VE f;\r,llrr?; ;;e;;l?:r l(;l:l;gilreegzelt((;liarllrilz ile kazandiginiz bilgi, beceri ve
DEGERLENDIRME 8 '

Modiil sonunda kazandigimiz bilgi ve beceriler, 6gretmeniniz
tarafindan hazirlanacak 6lgme araci ile degerlendirilecektir.
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Sevgili 6grenci,

Santiye ve ihale; gelisen teknoloji ve artan gereksinimler gelecegin yapilarinda
calisilacak, yasanacak daha diizenli ortamlarin olmasi, en iyiye ve kaliteliye ulagsma ¢aba ve
diisiincesi igerisinde 6nemli unsurlar arasindadir.

Yapilarin; saglam bir statik yapiya ve gilivenli bir tesisata sahip, insan ve toplum
sagligina uygun, hatta ¢evresiyle uyumlu olmasi gerekmektedir. Bu nitelikteki yapilara sahip
olmak i¢in bazi agamalar1 uygulamak gerekmektedir. Bunlardan birisi, projesi hazirlanmig
bir yapinin ingasina baglanmadan 6nce teknigine uygun santiye yerlesiminin yapilmasidir.
Teknigine uygun santiye yerlesimi de; iyi diislintilmiis, arastirilmis, her yoniiyle etiit edilmis
ve uygulamaya konmus bir santiye projesiyle miimkiin olmaktadir.

Onemli bir diger husus da ihale. Ihale; seffafligin saglanmasi, sirketler arasinda
rekabet ortaminin olugmasi ve rekabetin daha genis bir alana yayilmasi sonunda verimliligin
ve giivenirligin yiikselmesini amaglamaktadir.

Bu modiil, yukarida da bahsedildigi gibi iki 6nemli konu santiye ve ihale {izerine
yazilmigtir. Ayn1 zamanda sizin en iyiye ve en kaliteliye ulasmak, daha verimli ¢6ziimler
iiretmek ve mesleginizin gereklerini uygun sekilde yerine getirebilmek i¢in kisinin santiye ve
ihale konusunda sahip olmasi gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davraniglart
kapsamaktadir.






OGRENME FAALIYETi-1

( AMAC )

Bu faaliyet ile gerekli ortam saglandiginda, santiye kurma isini kuralina uygun olarak
yapabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Bu faaliyet 6ncesinde yapmaniz gereken dncelikli arastirmalar sunlardir:

SANTIYE KURMA

Bir ingaata baslanilmadan oOnce insaat sahasinda ne gibi
hazirliklar yapilmaktadir.

Insaatin yapildigi alana gelen malzemeler nasil depolan-
maktadir. Aragtiriniz.

Santiye yerlesimi planli yapilmamis bir insaat alaninda
3- incelemeler yapip islerin nasil ilerledigine dikkat ediniz.
Gordigiiniiz olumsuzluklarin nedenini arastiriniz.

Ogretmeninizin rehberli§inde bu arastirmalari yapimiz. Topladigimiz bilgileri sinifta
arkadaslarinizla paylasiniz.

1. SANTIYE KURMA

1.1. Santiye
1.1.1. Tanim

Yapilacak isin, emniyetli bir sekilde zamaninda, sartnamesine uygun olarak yapilmasi
ve bitirilmesini saglamak i¢in diizenlenen ortama santiye denir. Diger bir tanimlamayla;
santiye, ingaatin yapildig1 ve yapim ile ilgili her tiirlii faaliyetin planlanip uygulandig: yerdir.

Bir santiyenin kurulma amaci, bir imalatin en kisa zamanda ve en az malzeme, is¢ilik
ve enerji kaybi ile insa edilmesidir. Santiyede sirkiilasyon, tasima ve depolama sorunlarini en
aza indirilecek sekilde planlanmalidir. Bu suretle gerek arag ve gerekse malzemelerin yerleri,
isin metotlu bir sekilde yiiriitiilmesi i¢in imalatin gerektirdigi siraya gore diizenlenmelidir.
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1.1.2. Cesitleri

Konut, apartman, okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, el¢ilik binalari, acik hava
sinemas1 ve benzerleri gibi 6zellik arz eden bina ve tesisleri, baraj, tiinel, liman, havaalani
ve gesitli kompleksler yapilar toplulugu- (spor kompleksi, egitim kompleksi, otobiis terminal
kompleksi, turistik kompleksi, sanayi kompleksi, endiistri kompleksi...) ve benzeri her tiirli
yapi i¢in, hangi biiyiikliikte olursa olsun, bir ingaata baslanilmadan 6nce mutlaka bir santiye
yerlesimi yapilmalidir.

Santiye yerlesimi, c¢evresel etkilerin farkliligindan dolayr baz1 degisiklikler
gostermektedir. Bu degisiklikler den bazilarini su sekilde siralayabiliriz:

»  Hakim riizgar istikametinin goz Oniinde tutulmasi ve toz yapan initelerin
digerlerini rahatsiz etmeyecek sekilde diizenlenmesi.

»  Deniz santiyesi ise tuzlu su serpintisinden zarar gorecek Unitelerin, serpinti
hattindan en az 100 m igeride olmasi vb.

Ayrica santiyeler; yerlesim merkezlerine uzaklhigi ve yakinligi, yapilacak igin
biiyiikliigline gore, ortalama ve en fazla kag is¢i ve teknik elamanin santiyede calisacagi,
bunlardan ne kadarmin santiyede kalacagi, gibi unsurlardan dolay1 farkli o6zellikte
yapilmaktadir.



1.2. Santiye Projeleri

1.2.1. Tanim

Santiyede yer alacak birimlerden hangisinin nereye konulacagini gosteren durum
planina santiye projesi (santiye yerlesim projesi) denilir.

1.2.2. Cesitleri

Bir ingaata baglanmadan 6nce mutlaka bir santiye yerlesimi yapilmalidir. Teknigine
uygun santiye yerlesimi de iyi diisiiniilmiis, arastirilmis, her yoniiyle etiit edilmis ve
uygulamaya konmusg bir santiye projesiyle miimkiin olmaktadir.

Teknigine uygun ve iyi planlanmis santiye projesi; imal edilecek yapinin biiyiikliigline
veya kiiciikliigiine, yerlesim merkezlerinden uzakligina, ¢alisacak personel sayisi ve yapinin
teknolojik 6zelliklerine uygun olacak sekilde ¢esitlilik arz etmektedir.

Santiye projeleri, genellikle 1/500 6lgekli olmaktadir. Kesit ve detaylar i¢in 1/200
Olcek kullanilabilir. 0.60 x 1.00 m. o6lgiisiinden daha biiyilik pafta kullanilmamalidir. Eger
sigmaz ise iki, veya daha fazla pafta kullanilabilir.

Santiye yerlesim planlari i¢in genel oneri: Favori pafta h0.30 x b(5x0.20)=0.30 x 1.00
olmalidir. Genis paftaya ihtiyag varsa bu olgiiler h(2x0.30) x b(5x0.20)=0.60x1.00'e
cikilabilir. Ara 6lgiiler ve daha biiyiik boylu paftalar kullanilmamalidir.

Santiye projelerinde kurulmasi planlanan tesislerin insaat, elektrik ve mekanik imalat
detaylar1 ve planlarida hazirlanmalidir.



Resim: 2 Santiyeden bir goriiniim

1.2.3. Hazirlanmasi

Genel bir santiye projesi hazirlanirken, santiye hakkinda asagida belirtilen hususlar
ayr1 ayrt degerlenlendirilmelidir. Bu konuda santiye sefinin deneyimli olmasi onemli bir
husustur. Insaatin tiirii ve muhtemel imalat siiresi, iklim bolgesi, ulastirma ve haberlesme
olanaklari, saglik, ibadet, deprem ozellikleri, muhtemel personel sayisi, arag parki ve
imalatta kullanilacak malzeme 0&zellikleri vb. konular 6n proje hazirhiginda Onemli
hususlardir.



Is Baslamadan Once Yapilmasi Gerekenler:

>

YV Vv YV V¥V VYV

>

Sosyal sigortalarin ilgili bolge veya sube miidiirliigiinden isyeri numarasi
almmalidir.

SSK’dan alinan imza sirkiileri santiye yonetimince doldurulup imzalanmalidir.
flgili vergi dairesinden hesap numarasi alinmali ve kasa defteri noterde
onaylatilmalidir.

Isyerinin bolge calisma miidiirliigiinden dosya numarasi alinmali, yapr is defteri
temin edilerek ¢alisma miidiirliigiine tasdik ettirilmelidir.

Imar miidiirliigii veya belediyeye “TUS” (Teknik Uygulama Sorumlusu) igin
miiracaat edilmelidir.

Santiyeye elektrik, su, telefon ve internet baglanti temini i¢in ilgili kurumlara
miiracaat edilmelidir.

Is kazalarinda gidilecek sigorta hastanesi, acil durumlarda gidilecek en yakin
poliklinik ve eczane tespit edilmeli, santiye saglik igleri sorumlusu ve soforlere
gidecekleri adres ve bagvuracaklari kigilerle ilgili bilgi verilmelidir.

Gerekli sigorta islemleri yapilmalidir.

Santiye Projesi On Hazirhg:

>

YV V VY V¥V

Sahanin rolevesi alinarak, ¢aligma sahasi ve haberlesme istasyonlarinin; santiye
sinirlarina uzakligi tespit edilmelidir.

Insaat sahasindan gecen ve tasinmasi gereken alt yapr hatlarmin varhg
arastirilmali, haberlesme islemleri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluslarla irtibata
gecerek gerekli islemleri i¢in girisimler yapilmalidir.

Santiye yakinindan gegen enerji hatti varsa, elektrikle c¢alisacak makineler de
dikkate alinarak o hattan yararlanilip, yararlanilamayacagi 6grenilmelidir.
Kurulacak ambarlarin gerekli malzemeye gore kapasite ve biiyiikliikleri tespit
edilmelidir.

Santiye tesislerinde yapilacak imalatlarin yaklasik ortalama giinliik ve toplam
miktarlari tespit edilmelidir.

Araglara park, tamirhane, yedek parca deposu i¢in ayrilacak yerlerin ve santiye
i¢i yollarin dlgiilerinin tayini i¢in santiyede kullanilacak is makinelerinin ¢esidi
ve sayilar tespit edilmelidir.

Yapilacak isin biiyiikliigii g6z oniinde tutularak, ortalama ve en fazla kag is¢i ve
teknik elamanin santiyede calisacagi, bunlardan ne kadarinin santiyede kalacagi
tespit edilmeli ve bulunan sayilara gore is¢ilerin dinlenme, yemek yeme, soyunup
giyinme, yatma, tuvalet yerleri, sayilar1 ve olgiileri; evli personel icin yapilacak
lojmanlarin yerleri ve sayilar1 belirlenmelidir.

Santiye kurulusunda, asgari ihtiyaglarin minimum yatirim ve isletme maliyeti ile
karsilanmasi prensibi esas olmali, kurulacak tesis seg¢iminde bina, baraka,
konteynir kullanilmasi gibi segeneklerden en uygun olani secilmelidir.

Santiyenin biiyiikk yerlesim merkezlerinden uzak olmasi halinde, santiyede
bulunacak personel ve is¢ilerin ihtiyaglarini kargilamak igin yapilacak kantin ve
benzeri binalarin say1 ve biiyiikliikleri tespit edilmelidir.

Santiye i¢i ulasim giizergahlar1 ile dahili su ve elektrik dagitim plan ve
giizergahlari belirlenmelidir.
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

YV VVYV

Haberlesme ihtiyaglar tespit edilerek, telefon hat sayisi, internet hat kapasitesi,
telsiz ihtiyaci vb belirlenmelidir.

Santiye i¢in gerekli olacak; bilgisayar, yazilimlar, yazici , fotokopi, ozolit ve

faks makinesi gibi ofis donanim ve ekipmanlari tespit edilmelidir.

Jenerator gerekiyorsa bunlarin say1 ve kapasiteleri tespit edilmelidir.

Giinliik kullanilacak ortalama su miktar1 hesaplanmali ve bu suyun nereden, ne

sekilde temin edilecegi ve santiyede nasil saklanacagi belirlenmelidir.

Sahaya giris ¢ikis noktalar1 tespit edilmelidir.

Cevre ¢itinin tipi ve glizergahi tespit edilmelidir.

Kanalizasyon ve fosseptik yerleri belirlenmeli, tesisatlar ihtiyaca yeter

kapasitede olmalidir.

Beton santrali ve kule ving gibi sabit tesislerin yerleri tespit edilmelidir.

Beton tesisi yogun beton dokiilecek yere yakin olacak sekilde kurulmalidir.

Beton tesis alanina agik drenaj yapilmali, bu alanda biiz kullanilmamalidir. Atik

suyun i¢indeki ¢imento biiziin tikanmasini kolaylastiracaktir.

Beton mikserlerinin beton santrali yaninda bekleyip birikmemesi 6nlemek i¢in

park yeri tespit edilmelidir.

Cop ve atik malzeme toplama noktalar1 belirlenmelidir.

Kantar gerekiyorsa santiye girisine yakin bir yere kantar binasi yapilmalidir.

Kablo ve hat ¢ekimleri santiyenin kalic1 bir tesis olmadigi diisiiniilerek diizgiin

bir sekilde yapilmalidir. Elektrik sebekesinde kablo ek sayisinin en az sayida

tutulmasi1 zamanla ortaya ¢ikacak arizalari biiyiik 6l¢iide 6nleyecektir.

Elektrik direginde elektrik panosu varsa paratoner tesisati dosenmelidir.

Hakim riizgar yonii 6grenilmelidir.

Santiye tesislerinin bulundugu alanlarda agaclandirma ve yesillendirme

yapilmalidir.

Santiye sahas1 yagmur sularinin birikmesine engel olacak sekilde, drnegin %1—

1.25 egimli olmali, santiye ¢evresi ve iinitelerin etrafinda gerekirse drenaj

yapilmalidir.

Santiye Giivenligi

Santiyenin ¢evre giivenligini saglayacak onlemler alinmalidir.

Santiyenin gorliniir yerlerine, is emniyeti ve santiye giivenligine iliskin uyar1
levhalar1 konmalidir.

Santiyenin girisine isin adi, isvereni, ada pafta no, yapimcit firma veya
firmalarin isimleri, teknik sorumlularin isim ve unvanlari, igin kesif bedeli gibi
bilgilerin yazili oldugu bir pano konmalidir.



Resim 3: Demlryolu santlyesmen bir goriiniim ]

Santiye Binalar

Santiyede yapilan her hareket bir iscilik ve dolayisiyla bir gider olduguna gére, bina
yerlerinin tespitinde; bu alanlarin baglantili oldugu igyerleri ve iiniteler aras1 mesafeler iyi
diisiiniiliip gereksiz tagimalara engel olunmalidir.

Binalar is kanununa ve deprem ydnetmeligine uygun olarak planlanmalidir. Binanin
ozelligine gore, 1sitma ve sogutma tertibati diisiiniilmeli ve saglik kosullarina uygun 6lgii ve
sekilde tespit edilmelidir. Uzeri akan, soguk, dar bir bina, onu kullananlarin moraline ve
dolayisiyla da is giiciine olumsuz etki yapabilir.

Genellikle santiye binalari igin bitiminde sokiiliir. Baz1 geregler ikinci defa kullanila-
maz. Bazilar1 da fazla zayiat verdikten sonra kullanilir. Bu tiirlii israfa mani olmak igin
miimkiin mertebe yapilacak binalar tiplestirilir. Yani kirmadan sokiilebilecek ve baska bir
santiyeye tasinip ayni amagla kurulabilecek sistem diisiiniilmelidir. Bu konuda prefabrike
modiil yap1 ve alt sistemleri tercih edilebilir. Bu baglangigta biraz masrafli olursa da,
malzemeyi uzun siire kullanabilme imkani agisindan bir avantaj s6z konusu olmaktadir.
Ayrica hazirlanabilmesi, sokiilme, taginma ve tekrar kurulma siirelerinin kisaltilmasi isletme
icin biiylik ekonomi saglar.

Sayilar1 ve Olgiileri santiyenin biiyilikliigiine gore degisebilen santiye binalari,
kullanildiklar1 ise gore asagidaki gibi gruplandirilabilirler:

> Biirolar,

> Lojmanlar,

> Isci binalari,

> Saglik binalari,



Atolye binalari,

Garaj ve sundurmalar,

Kafeterya, mescit, kantinler, firm vb,
Depo ve ambarlar.

VVVYVYY

Resim 4: Santiyeden bir goriiniim

Biirolar

Biiyiik santiyelerde kontrol teskilati ve miiteahhit firma i¢in biirolar yapilir. Bu
binalarda miiteahhidin veya kontrol teskilatinin elemanlar: galigir. Biirolar planlanirken, kisi
basmna en az 3 m’ alan hesaplanmak iizere, calisacak personeli barmdiracak biiyiikliikte
olmasina, 1sitma ve havalandirma tertibatinin bulunmasina ve biiro sefi i¢in ayrilacak odanin
diger personelin ¢aligma yerini gorebilecek durumda olmasina dikkat edilmelidir.

Lojmanlar

Sehirden ¢ok uzak santiyelerde, devamli santiyede kalmak zorunda olan evli ve bekar
personel i¢in yapilan gegici konutlardir. Yapilan insaatin geregi bazen is bitirildikten sonra is
sahibi kisi veya idarenin personeli tarafindan kullanilmaya devam edilebilir. Lojmanlar tek
katl veya ¢ok katli olabilir. Sayilart kullanilacak personele gore tespit edilir. Is yerinden
uzak ve sakin ve uzak yerlerde yapilmalidir. Kiigiik santiyelerde ayni bina, biiro ve ayn
zamanda lojman olarak kullanilabilir. Lojman basina 60 m? bityiikliik en az alinabilir.

Isci barmaklar
Iscilerin soyunup giyinme, dinlenme, yemek yeme, temizlenme ve yatmalari igin
yapilan binalardir. Sayilar1 ve biiyiikliikleri kullanilacak isgi sayisina gore tespit edilir. Isyeri

yakininda yapilan dinlenme, soyunup giyinme binalar1 ve baraka seklindeki yatakhaneler
miimkiin mertebe tiplestirilmelidir. Yatma binalarinda yatilacak yerlerden baska mutfak,
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yemekhane, banyo, dus ve wc bulunmalidir. WC ve duslarin sayis1 belirlenirken 15 ¢alisan
icin 1 WC ve 1 dus esas alinabilir.

Saghk binalar

Saglik binalar1 grubunda revir, ilkyardim binasi, banyo ve wc’ler incelenebilir. Biiyiik
yerlesme yerlerinden uzak ve biiyiik santiyelerde revir binasi yapilmasi gerekebilir. Yeri,
santiye igyerlerinden ve giiriiltiiden uzak yerde olmalidir. 18 — 20 hastay1 kabul edebilecek
biiyiikliikte olmali ve eczanesi bulunmalidir.

Merkez santiyelerine baglh kiigiik santiyelerde, yol santiyelerinin her birinde veya bir
yol boyunda kurulmus fazla sayidaki santiyelerde birbirine esit uzaklikta ilkyardim binalar1
yapilmalidir. Bu binalarda pansuman odasi, saglik memuru odasi, depo, WC bulunmalidir.
Kalic1 bina olmadig igin prefabrik olarak yapilmali, sithhi ve 1sinmasimin diizenli olabilmesi
icin gerekli dnlemler alinmalidir.

Iscilerin temizlenme ihtiyacini karsilamak icin biiyiik santiyelerde hamam yapilmalidir.
Biiyiikligii is¢i sayisina gore tespit edilir. Yeri, ig¢i barinaklar1 yakininda olur. Sehre yakin
ve sehir igindeki santiyelerde soyunup giyinme yeri bitisiginde, is bitiminde gerekli
temizligin yapilabilmesi icin gerekli sayida musluk ve kurnanin bulunacagi bir yer
ayrilmahidir. Sicak su ihtiyaci giines kolektorleriyle saglanir. Ayrica umumi helalarin
yapilmasi gerekir. Helalarin yapiminda tiplestirilmis sistemler tercih edilir. Helalar i¢inde
yeterli sayida pisuvar bulunur. Ancak, is¢i sayisinin fazla oldugu santiyelerde ayrica pisuvar
gruplar1 olusturulur.

Atolyeler

Santiyede, sicak ve soguk demircilik islerinin, dogramanin ve ara¢ tamirlerinin
yapildig: cesitli atdlyeler bulunur. Bunlarin sayist ve biiytikliikleri, santiyenin biiytikligi ve
sehre olan uzaklig1 ile yakindan ilgilidir. At6lye yerleri planlanirken, atélyenin ilgili oldugu
gere¢ depolarina yakin olmasi, gereglerin atdlyeye kolay ulasmasina dikkat edilmelidir.
Atolye etrafinda araclarin kolay yanasma ve manevra yapabilmesi i¢in gerekli mesafeler
ayarlanmalidir. Dograma atdlyeleri kereste deposu yakininda ve sicak demir isleri
atolyesinden uzak olmalidir.

Garaj ve Sundurmalar

Arizali araglart muhafaza etmek, faal araclari ¢aligma saatleri disinda belirli yerlerde
toplamak amaciyla garaj ve sundurmalar yapilmalidir. Garaj agik veya kapali yapilabilir.
Biiytikliikleri, i¢ine girecek araglarin 6l¢li ve sayilarina baghdir. Garajlarda, sofér odasi,
yedek parga ve takimlarin konulacagi bir depo ve oda bulunmalidir.

Kantin ve Kafeteryalar
Sehir diginda kurulan biiyiik santiyelerde iscilerin yiyecek, icecek ve diger
ihtiyaclarini karsilamak igin kantin yapilmasi gerekebilir. Kantinin yeri, is¢i barmaklar1 ve

dinlenme yerlerine yakin planlanmalidir. Kantin ve kafeterya binasi biiyiikligii ve 6zelligi
faydalanacak daimi personel ve is¢i sayisina gore belirlenir. Bir berber ve bir mescit odasimnin
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da konulmas1 yararli olur. Kantin de oyun oynamalar i¢in genel salon, erzak deposu ve
mutfak bulunmalidir.

Firm

Santiye ortaminda bir firin kurularak ekmek yapilmasi ekonomik olmayabilir.
Yerlesme bolgelerinden uzak, ekmek tiiketiminin fazla oldugu biiyiikk santiyelerde
yapilabilir. Firinin kapasitesi giinde tiiketilecek ekmek sayisi ve 6zel yemek pisirmek
durumlar1 goz 6niine alinarak kapasitesi belirlenir.

Depo ve Ambarlar

Ambarlar, santiyenin sehire ve miiteahhit firmanin merkez depolarina uzakligina, igin
biiyiikliigline ve siiresine bagli olarak ¢esitli boliimlere ayrilabilir. Santiye giris yoluna yakin
ve gereginde malzemeleri tasitla iceri alabilmek i¢in kapilari genis ve Onleri rampali
yapilmalidir. Uygun havalandirma saglanmali, yangin ve hirsizliga karst Onlemler
alinmalidir. Giris ve ¢ikis olmak iizere iki genel kap1 diisiiniilmelidir. Patlayici maddeler i¢in
mutlak surette ayr1 bir ambar yapilmali ve bu ambar digerlerinden ve yerlesme yerlerinden
uzakta olmalidir. Malzemeler 6zelliklerine gore konulmali ve genel tart1 islemleri i¢in bir
baskiil yeri diizenlenmelidir.

------

Resim 5: Santiyeden bir goriiniim
Malzeme ve Depo Yerlerinin Tespiti
Bu konuda dikkat edilecek en dnemli husus, malzemelerin ¢alismaya engel olmayacak

sekilde, kullanma yerlerinin yakininda olmalaridir. Cesitli amaglarla santiyede ayrilacak yer
ve Ozellikleri sdyle olabilir:
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»  Agrega deposu

Beton ve har¢ yapilan yerlere yakin olmali ve etrafinda araglarin manevrasi i¢in
yeterli mesafe bulunmalidir. Depo agreganin yikanabilecegi ve eleme sistemlerinin
yapilabilecegi biiytikliikte olmalidir.

»  Kazlardan Cikan Toprak Deposu
Proje sathasinda, kazilardan ¢ikacak toprak santiye i¢inde dolgu olarak kullanilacaksa
bu yerler tespit edilmelidir.

»  Kire¢ Cukurlar
Ozel sondiiriilmiis hazir kire¢ kullaniminin  ekonomik olmadii durumlarda
yapilabilir. Har¢ yapilan yerin yakininda ve ayakalti olmayan bir yerde diisiiniilmelidir.
Sayet bina i¢in fosseptik ¢ukuru agilacaksa kire¢ kuyusunu buraya yapmak zaman ve iscilik
acisindan tasarruf saglar. Kuyularin etrafina 6zel emniyet tedbirleri alinmalidir.

»  Tas ve Tugla Depolari
Tas ve tugla yiginlari, yapiya tas ve tugla ¢ikarmak i¢in kullanilacak asansor, iskele
veya rampalarin yakininda olmalidir. Tagimay1 azaltmak icin tugla yiginlari biner adet
yapilir ve kullanma yerlerine yakin birkag istif yeri diizenlenir.

»  Cimento Depolar:

Beton yapma yerlerine yakin olmalidir. Deponun tabani havalandirmali sistem ve adi
ahsap doseme ile kaplanmalidir. Depolama esnasinda ilk gelen malzemenin alinip
kullanilmasin1 engellemeyecek kapasite ve diizende yapilmalidir. Mevsim sartlar1 ve
yagmurlar diigiiniilerek iistleri teknigine gore kapatilmalidir.

»  Civi, Bulon, Cam, ve Boya Depolari
Bu geregler, tasinmalari kolay oldugu ve ingaatin son safhalarinda kullanildiklari i¢in
ig yerinden biraz daha uzakta depolanabilirler. Her biri i¢in ayr1 depo yapilmak yerine hepsi
bir ambarda depolanabilir. Bu durumlarda her gere¢ i¢in bir bdlme veya raf grubu
ayrilmalidir.

> Betonarme Celigi Deposu
Bu malzemelerin ayr bir deposu olmalidir. Celikler kullanilmadan 6nce uzun siire
bekletilecekse yagislarla asir1 derecede paslanmamalart i¢in bir sundurma altinda
istiflenmelidir. Depolarin en yakin yerlerine de biikme tezgahlar1 yerlestirilmelidir.

> Dogramalar
Ahsap, metal ve PVC esasli dogramalar i¢in depo ayarlanmalidir. Bu malzemelerin
giines ve yagmur suyundan etkilenmemeleri igin tedbirler alinmalidir. Ahsap dogramalar
santiye ortaminda yapilacaksa kereste deposu yakininda dograma atdlyesi planlanmalidir.

> Park
Makine ve biiylik araclar i¢in park yapilmalidir. Arag parklarinin yeri santiye girisinde
ve yola yakin bir konumda olmalidir. Gerektiginde ziyaret¢i ve personel park yerleri de
diistiniilmelidir.
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>  Iskele, Kalip ve Kemer Sablon Depolari

Yapim siiresini kisaltmak, gere¢ giderlerini azaltmak diisiincesiyle kalip ve iskeleler
tiplestirilmekte, sokiiliip takilarak defalarca kullanilir duruma getirilmektedir. Biiyiik ¢aplt
ingaatlarda kullanilan kalip ve iskele elemanlari oldukca biiylik yerler isgal etmektedir.
Ozellikle demiryolu insaatlarinda kemer ve tonoz yapimi i¢in hazirlanan kalip ve sablonlar,
ileride tekrar kullanilmak iizere saklanir veya daha 6nce kullanilmis olduklar1 yerden yeni
santiyeye getirilir. Bu kalip, sablon ve kemerlerin kullanima hazir bulundurulmasi veya
baska igyerine nakledilmesi i¢in 6zel muhafaza edilebilecekleri yerler ayrilmalidir.

>  Beton Yapim Yerleri

Bu yerler agrega ve ¢imento depolarina yakin olmalidir. Hazirlanan taze karisimlar
maksimum 20 dakika i¢inde kaliba yerlestirilmesi gerektiginden insaat yerine miimkiin
mertebe yakin olmalidir.

>  Santiye Projesinde Kullamlan Baz: isaretler
Santiye projesinde yapilmasi diigliniilen tertipleri, konacak makine ve tesislerin
yerlerini gostermek icin bazi igaretler kullanilir. Bu isaretler Sekil: 1°de verilmistir.

Jog .

Betoniyer Malaksor

pay

Elevator Kum elegi
I
Demir biikkme Tasit yolu

B1111 =

El arabas1 yolu Vagonet
eseul |
Tahta perde [lan panosu
[ L] =
Kire¢ kuyusu Baraka

Sekil 1: Santiye projesinde kullanilan baz isaretler
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> Yollar

Santiye disindaki yollarin (servis yollarinin) genisligi 3.0 m’den daha dar olmamali ve
her 200 m.de bir tasit karsilama yeri i¢in cep yollar1 yapilmalidir. Santiye i¢i yollar (yanagsma
yollar1) ¢alisma yerleri ve depo yerlerine gore tanzim edilir. Bu yollar planlanirken tasit
yollar1 ile yaya yollarinin sik kesismemesine dikkat edilmelidir. El arabasi kullaniminin
yogun oldugu yerlerde ayrica el arabasi yolu (madriye) yapilmalidir.

BUYUK BINA SANTIYELERI
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Sekil2: Biiyiik bina santiyeleri

1. Zef vebiro 9. Betoniyer

2. Teknikerler 10, Cinento

3. Ustabaglar 11. Depo

4 Ealfalar 12. Demir deposu

5. Atdlye 13, K ereste deposu

& Elevatér 14. Tugla (biner adet)
7. Bonrmns kireg 15 Kum

2 Bénmermis kiree 16, Cakil
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2. Santiye binaa 9. Betonwe harg werl
3. Bmbarlar 10, Dernir deposn

4. WC 11. Tugla

5 Eireg gukwruve harg weri 12 Tag

6. Kum 13 Dernir igleme tezgalu
7. Cakal

Sekil 3: Kiiciik bina santiyeleri

g ] L Yaplacak hina
2. Biiro

3. Gerer depolan
3 4. Demit park

5 WC
1 6. Kum
B 7. ekl

8. Kirec kuyusu
R [5] 9 Tugla

|
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Tel drgii

Sekil 4: Santiye yerlesim projesi 6rnegi
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(DE(';ERLENDiRME OLCEGI )

Asagida hazirlanan degerlendirme 6lgegine gore kendinizin veya arkadasinizin yaptigi
calismay1 degerlendiriniz. Gergeklesme diizeyine gore evet hayir segeneklerinden uygun
olan1 kutucuga isaretleyiniz.

Dersin

Ad1 Maliyet Hesaplari
Amac | Santiye kurma hakkinda bilgi ve becerilerinin élciilmesi
Konu | Santiye kurma

Gozlenecek Davramslar

Evet

Hayir

1 Santiye yerlesim alanini incelediniz mi?

) Santiye yerlesim planin1  yapmin biyilkliigiine gore
belirlediniz mi?

3 Santiyenin yerlesim merkezlerine uzakligi ve yakimligini
dikkate aldiniz mi1?

4 Ortalama ve en fazla kag is¢i ve teknik elamanin santiyede
caligacagini hesapladiniz mi?

Santiye yerlesim planinda santiyede kalacak personel

5 .
sayisini dikkate aldiniz mi1?

6 Hakim riizgar yoniine gore toz yapan iinitelerin digerlerini
rahatsiz etmeyecek sekilde diizenlenmesini yaptiniz mi?

7 Pafta boyutunu belirlediniz mi?

] Santiyeye elektrik, su, telefon ve internet baglant1 temini i¢in
ilgili kurumlara miiracaat ettiniz mi?

9 Is kazalarinda gidilecek saglik kurulusunu tespit ettiniz mi?

10 Santiyede kullanilacak is makinelerinin ¢esidini ve sayilarini
tespit ettiniz mi?

1 Santiyede calisacak personelin dinlenme, yemek yeme,
soyunup giyinme, yatma ve tuvalet yerlerini belirlediniz mi?

12 Hg{l;erlesme ihtiyaglarini (telefon, internet vb) tespit ettiniz
mi?

13 Sahaya giris ¢ikis noktalar1 tespit ettiniz mi?

14 Beton tesis alanini tespit ettiniz mi?

15 Cop ve atik malzeme toplama noktalarini belirlediniz mi?

16 Bina yerlerinin tespitinde; bu alanlarin baglantili oldugu
igyerleri ve iiniteler aras1 mesafeler gereksiz tagmalara engel
olacak sekilde diizenlediniz mi?

17 Binalari is kanununa ve deprem yonetmeligine uygun olarak

planladimiz m1?

Toplam evet ve hayir cevap sayilari

Bu degerlendirme sonucunda eksik oldugunuzu tespit ettiginiz konular1 tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayiniz.
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((")L(;ME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda kazandiginiz bilgileri, asagidaki sorulari cevaplayarak

belirleyeceksiniz.

1.

Insaatin yapildig1 ve yapim ile ilgili her tiirlii faaliyetin planlanip uygulandig1 yerin adi
asagidakilerden hangisidir?

A) Santiye

B) ihale

C) Tapu

D) Proje

Asagidakilerden hangisi santiyenin kurulma amaglarindan degildir?
A) Bir imalatin en kisa zamanda yapilmasi
B) Malzeme, is¢ilik ve enerji kaybinin en aza indirilmesi
C) Insaatinin plansiz bir sekilde yapilmasi
D) Tasima ve depolamanin ingaati engellememesi

Asagidakilerden hangisi santiye projesi 6n hazirligina dahil degildir?

A) Sosyal sigortalarin ilgili bolge veya sube miudiirliiglinden isyeri numarasi
alimmalidir.

B) Imar miidiirliigii veya belediyeye “TUS”(Teknik Uygulama Sorumlusu) igin
miiracaat edilmelidir.

C) Santiyeye elektrik, su, telefon ve internet baglanti temini i¢in ilgili kurumlara
miiracaat edilmelidir.

D) Santiye binalarinin yapimina baglanir.

Asagidakilerden hangisi malzeme ve depo yeri degildir?
A) Kireg gukurlart

B) Lojmanlar

C) Cimento depolari

D) Agrega depolart

: j Santiye projelerinde yer alan bu isaretin anlami asagidakilerden hangisidir?
A) Kum elegi

B) Tasit yolu

C) Betonyer

D) Kireg¢ kuyusu

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtari ile karsilastiriniz ve dogru cevap saymizi belirleyerek

degerlendiriniz Eksik oldugunuz konulara doénerek tekrarlaymiz. Tim sorular1 dogru
cevapladiysaniz diger faaliyete ge¢iniz
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OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Bu faaliyet ile gerekli ortam saglandiginda, ihale dosyasini kuralina uygun olarak
hazirlayabileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Bu faaliyet 6ncesinde yapmaniz gereken oncelikli arastirmalar sunlardir:

IHALE DOSYASI
1- Thale nigin yapilmaktadir, arastiriniz.
2- Bir isin ihalesi hangi agamalardan olugmaktadir arastiriniz.
3- [halenin {ilke ekonomisine kazandirdiklari nelerdir.

Ogretmeninizin rehberlifinde bu arastirmalar yapiniz. Topladiginiz bilgileri sinifta
arkadaglarinizla paylaginiz.

2. THALE DOSYASI

2.1. Thale Dosyasi
2.1.1. ihale
2.1.1.1. Tanimi

Ihale, sozliik anlamiyla; bir isi veya bir mali bircok istekli arasindan en uygun
kosullarda kabul edene birakma, eksiltme veya arttirma islemidir

Globallesen diinyada ticaretin siir 6tesi bir hal almasiyla, sermayenin giderek daha
fazla bir hareket serbestisi kazanmasi ve ihale konusunun uluslararasi boyut kazanmasi;

19



mevcut kanunun tim kuruluslar1 kapsamamasi; AB ve diger uluslararasi kuruluslarin ihale
mevzuatina uygun olmamasi gibi nedenlerle yeni bir ihale kanununa ihtiya¢ duyulmus ve
1992 yilinda ihale mevzuatinda yenileme ¢aligmalarina baglanmustir.

Yapilan calismalar sonucunda, 04.01.2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayih Kamu
fhale Kanunu ve 05.01.2002 tarihinde kabul edilen 4735 sayih Kamu Thale Sozlesmeleri
Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yiiriirliige girmistir. Yeni kanunun en 6nemli hedeflerinden
birisi biitceyi kontrol atina almaktir. Seffaflif1i saglamak, rekabet ortami yaratmak ve
giivenilir olmak kanunun temel ilkeleridir.

Bilgi ve iletisim teknolojilerindeki gelismeler giinliik hayatimizi yakindan etkilerken
ozel sektor ve kamu kesiminin yerlesik is yapma aligkanliklarinda da bazi degisiklikleri
zorunlu hale getirmektedir. Elektronik doniisiim olarak adlandirilan bu degisim siireci; kamu,
0zel sektor ve vatandas iligkilerini elektronik bir platform {izerinden saglamay1
hedeflemektedir. Bu doniisiimiin kamuya yansimasi olan e- devletin en O&nemli
bilegenlerinden birini, elektronik kamu satin alma (E-ihale) sistemleri olusturmaktadir. E-
ihale sistemini de ayrica tamimlarsak;

E-fhale: Giiniimiizde kiiresellesme etkisiyle ortaya ¢ikan yeni egitim ve pazarlar arasi
rekabet ortamlart sonunda; sirketlerin verimliliklerini arttirabilmeleri, iiriin  girdi
maliyetlerini diisiirebilmeleri ve degisik pazarlarda taninabilmeleri i¢in teknoloji ve sanal
ortamu kullandiklar1 bir satin alma sistemidir. Sistem, sanal ortamda hizli, seri ve ekonomik
bir sekilde gergeklesmektedir.

E-Ihale Referans Modeli

H Vatandag

Elektronik lhale Platformu

Saydamhk Modilil Idareler
Ihale Hazirlama

i

1 '

: o -
g i

I -h

i

Satinalna
Kalemleri

Yasakilar

Istatistik

NINRCK
Inaugs awsazos

Islem
Kaylar

istekli

Sekil 5: E-ihale modeli
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2.1.1.2. Cesitleri

»  Yiiklenici (Istekli) Teklifinin Sunus Sekline Gore Thale gesitleri

Idarelerce mal veya hizmet alimlar1 ile yapim islerinin ihalelerinde asagidaki
usullerden biri uygulanir:

Acik ihale usuli.

Belli istekliler arasinda ihale usulii.
Pazarlik usulii.

Dogrudan temin.

Isin geregine gore bu usullerden hangisinin uygulanacagi bu kanun hiikiimlerine
uyularak idarelerce tespit edilir .

Acik Thale Usulii
Acik ihale usulii, biitiin isteklilerin teklif verebildigi usuldiir.

Belli istekliler Arasinda Thale Usulii

Belli istekliler arasinda ihale usulii, yapilacak 6n yeterlik degerlendirmesi sonucunda
idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildigi usuldiir. isin 6zelliginin uzmanhk ve/veya
yiksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle acik ihale usuliiniin uygulanamadigi mal veya
hizmet alimlari ile yapim islerinin ihalesi bu usule gore yaptirilabilir.

Bu usule gore yapilacak ihalelerde adaylarin bagvurularini hazirlayabilmeleri i¢in en
az yirmi bes giin siire taninarak 6n yeterlik ilan1 yapilir.

10’uncu maddeye uygun (Bakiniz.4734 sayili Kamu fhale Kanunu) olarak belirlenen
ve On yeterlik dokiimani ile 6n yeterlik ilaninda belirtilen degerlendirme Olgiitlerine gore
adaylarin 6n yeterlik degerlendirmesi yapilir. Belirtilen asgari yeterlik kosullarini
saglayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli oldugu tespit edilen biitiin adaylara
tekliflerini hazirlayabilmeleri i¢in en az kirk giin siire verilerek ihaleye davet mektubu
gonderilir.

On vyeterlik degerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli
bulunmama gerekgeleri yazili olarak bildirilir. Isin niteli§ine gére rekabeti engellemeyecek
sekilde 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokiimani ile davet mektubunda
belirtilen degerlendirme kriterlerine gore tekliflerin degerlendirmesi yapilarak ihale
sonuclandirilir. Thaleye davet edilebilecek aday sayisinin besten az olmasi veya teklif veren
istekli sayisinin tigten az olmas1 halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayisinin iigten az olmasi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi
durumunda, ihale dokiimani gbézden gegirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek
suretiyle, ©On yeterligi tespit edilen biitiin istekliler tekrar davet edilerek ihale
sonuclandirilabilir.
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Pazarhk Usulii

Asagida belirtilen hallerde pazarlik usulii ile ihale yapilabilir:

a) Acik ihale usulii veya belli istekliler arasinda ihale usulii ile yapilan ihale
sonucunda teklif ¢ikmamasi.

b) Dogal afetler, salgin hastaliklar, can veya mal kaybi tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen veya idare tarafindan 6nceden 6ngoriilemeyen olaylarin ortaya ¢ikmasi lizerine
ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.

¢) Savunma ve giivenlikle ilgili 6zel durumlarin ortaya ¢ikmasi iizerine ihalenin ivedi
olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.

d) Thalenin, arastirma ve gelistirme siirecine ihtiyag gdsteren ve seri iiretime konu
olmayan nitelikte olmasi.

e) Ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin 6zgiin nitelikte ve
karmasik olmasi nedeniyle teknik ve mali 6zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememe-
si.

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapilmasi zorunlu degildir. Ancak, bu
bentlere gore yapilacak ihalelere en az ii¢ istekli davet edilmelidir.

[lan yapilacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gosteren ve idarece
yeterligi tespit edilen adaylar ile goriisme yapilacagi belirtilir. Gerek ilan yapilan gerekse
ilan yapilmayan hallerde, sadece idare tarafindan 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen
ve ihale dokiimaninda belirtilen degerlendirme Olgiitlerine gore yeterligi tespit edilenler ile
goriisme yapilir.

Istekliler, 6ncelikle ihale konusu isin teknik detaylar1 ve gerceklestirme ydntemleri
gibi hususlarda fiyat: icermeyen ilk tekliflerini sunar. Idarenin ihtiyaglarmi en uygun sekilde
karsilayacak yontem ve ¢ozlimler iizerine ihale komisyonu her bir istekli ile goriigiir. Teknik
goriismeler sonucunda sartlarin netlesmesi {izerine bu sartlar1 karsilayabilecek isteklilerden,
gbzden gecirilerek sartlar1 netlestirilmis teknik sartnameye dayali olarak fiyat tekliflerini de
icerecek sekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

(a), (b) ve (c) bentlerine gore yapilacak ihalelerde, verilen son teklifler lizerinde fiyat
gorlismesi yapilarak ihale sonuglandirilir.

(a), (d) ve (e) bentlerine gore yapilacak ihalelerde teklif veren istekli sayisinin iigten
az olmas1 halinde ihale iptal edilir.

Dogrudan Temin

Asagida belirtilen hallerde ihtiyaglarin ilan yapilmaksizin dogrudan temini usuliine
bagvurulabilir:

a) Ihtiyacin sadece gercek veya tiizel tek kisi tarafindan karsilanabileceginin tespit
edilmesi.

b) Sadece gercek veya tiizel tek kisinin ihtiyag ile ilgili 6zel bir hakka sahip olmasi.

¢) Mevcut mal, donanim, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
saglanmasi i¢in ilk alimi izleyen ii¢ y1l i¢inde ihtiya¢ duyulan yedek parga, ek malzeme veya
hizmetin ilk alim yapilanin disinda baska gergek veya tiizel kisiden temin edilememesi.

d) Idarelerin bes milyar Tiirk Lirasini1 asmayan ihtiyaglari. (Her yil biitce kanunu ile
degisir.)

e) Idarelerin ihtiyacina uygun tasinmaz malin alimi veya kiralanmast.
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(a), (b) ve (c) bentlerine gore, tekliflerin hazirlanmasi icin yeterli siire taninmak
suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaglarmi en uygun sekilde karsilamak
amaciyla teknik sartlar ve fiyat iizerinde goriisme yapilarak ihtiyaglar temin edilir.

(d) bendinin uygulanmasi halinde, ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alinmadan
ihale yetkilisince gorevlendirilecek kisiler tarafindan piyasada fiyat arastirmasi yapilarak
ihtiyaclar temin edilir. Bu bent geregince temin edilen ihtiyaglara iligskin olarak hazirlanan
sozlesmelerin notere onaylattirilmasi ve tescil ettirilmesi zorunlu degildir. (e) bendinin
uygulanmasi halinde de, piyasada fiyat arastirmasi yapilmasi zorunludur.

Tasarim Yarismalan

Idareler gerekli gordiikleri mimarlik, peyzaj mimarligi, mithendislik, kentsel tasarim
projeleri, sehir ve bdlge planlama ve giizel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarim
projesi elde edilmesine yonelik olarak, ilgili mevzuatinda belirlenecek usul ve esaslara gore
rekabeti saglayacak sekilde ilan yapilmak suretiyle, jiiri tarafindan degerlendirme yapilmak
tizere 6dilli veya odiilsiiz yarisma yaptirabilir.

>  Insaat Bedelinin Yiikleniciye Odenme Sekline Gére ihaleler.

Insaat islerinde genellikle yatirim maliyeti bilyiik ve tamamlanma siireci uzundur. Bu
nedenle insaat bedeli yiikleniciye isin basinda ya da is bittikten sonra verilmemekte; igin
gerceklestirilme asamasinda belirli araliklarla ve belirli miktarlarda 6denmektedir. Bu
ddemelerin yapilis sekline gore de ihaleler gesitli isimler almaktadir. Isin hangi yontemle
yapilacaginin belirlenmesi hem mal sahibi hem de yiiklenici i¢in 6nemli olmaktadir. Ciinkii,
ingaat sozlesmeleri diizenlenirken, ihale tiiriiniin gerektirdigi aciklama ve kararlarin
sozlesmeye konulmasi gerekmektedir. Asagida, insaat bedelinin 6denme sekline gore
degisen ihale ¢esitleri 6zetlenmistir.

. Birim Fiyat Usulii Thale

Bu ihale yonteminde, yapilan islerin bedeli belirlenirken, s6z konusu islerin birim
fiyatlar1 esas alinmaktadir.

Yiikleniciye yapilacak 6demenin tutar1 belirlenirken, 6nce o donemde yapilmig olan
iglerin miktar1 belirlenmekte (metraj1 ¢ikartilmakta); sonrada her bir is kendi birim fiyat1 ile
carpilmakta ve bulunan sonuglar toplanmaktadir. Ornegin; bir 6deme doneminde yiiklenici,
A m’ kazi, B m’ beton, C m’ tas duvar, isi yapmis ve bu islerin birim fiyat: sira ile a,b,c ise
yapilacak 6deme (K), asagidaki gibi hesaplanmaktadir.

K=(A x b)+(B x b)+(C x ¢)+(D x d)

. Anahtar Teslimi Usulii Thale
Bu ihale yonteminde mal sahibi ile yiiklenici insa edilecek yapimin toplam fiyati
iizerinden anlasmaktadirlar. Yiiklenici ek bir talepde bulunmadan isi, proje, sartname ve
sozlesmesine gore tamamlamayi taahhiit etmektedir. Isin sozlesmesinde, insaat igin
ongoriillen toplam bedelin ingaatin hangi asamalarinda ve ne miktarlarda Gdenecegi
belirtilmektedir. Ornegin; temel bitince insaat bedelinin % 10’u, duvarlar riiliince %12’si
vb. sekilde bir 6deme plani belirlenerek s6zlesmeye konmaktadir.
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. Maliyet + Kar Usulii Thale

Bu ihale yonteminde, yiikleniciye yapilacak 6demeler belirlenirken, isin maliyetine,
maliyetin belirli bir yiizdesi kadar kar eklenmesi dngoriilmektedir. Ornegin; kar oran1 %15
Oongoriilmiis ve yiklenicinin yapmis oldugu islerin maliyeti 10.000 YTL olarak
belirlenmisse, yiikleniciye yapilacak 6deme, 10000+(10000 x %15)=11.500 YTL olarak
hesaplanmaktadir. Dolayisiyla, bu ihale seklinde, iiretim maliyeti belirlenirken hangi
giderlerin maliyete dahil edilecegi ve bunlarin nasil belgelenecegi ile kar oraninin ne kadar
olacaginin belirlenmesi 6nemli olmaktadir. Bu nedenle, ingaata baslanilmadan 6nce taraflar
arasinda bu hususlarin a¢ikliga kavusturularak sézlesmeye konulmasi gerekmektedir.

Maliyet + kar usuli ihalede, kar orani O6nceden belirlenmis oldugundan, maliyeti
azaltarak kari artirma yoniindeki egilimlerin oniine gecilmis olmaktadir. Ancak, yiiklenici
kari, maliyetin bir yilizdesi olarak belirlendiginden, kar miktarini1 artirmak amaciyla suni
maliyet artiglarina neden olacak gereksiz harcamalar yapma egilimi ve malzeme israfi
artabilmektedir. Bu nedenle, bu tiir ihalelerin soézlesmeleri diizenlenirken s6z konusu
olumsuzluklari en aza indirecek 6nlemlerin diisliniilmesi gerekmektedir.

2.2. ihale Dosyasi

2.2.1. Tanim

Ongoriilen isi ve sdzlesme kosullarmi agiklamak amaciyla mal sahibi tarafindan
yiikleniciler igin hazirlanan belgelerdir. Ihale dosyasmnin tipik ekleri, ¢izimler sartnameler,
sozlesme formlari, genel ve o6zel sartnameler, teklif veya oOneri formlarn ekleri ile diger
bilgilerdir.

2.2.2. Cesitleri

Thalesi yapilacak her is igin bir islem dosyasi diizenlenir. Bu dosyada ihale
yetkilisinden alinan onay belgesi ve eki yaklasik maliyete iliskin hesap cetveli, ihale
dokiimani, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafindan sunulan bagvurular veya teklifler
ve diger belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlari gibi ihale siireci ile ilgili biitiin
belgeler bulunur.

Isin 6zelligi ve ihale sekline gore, ihale dosyasinda yer alacak biitiin bu belgelerin
sayist ve niteligi degismektedir.

Giliniimiizde ihale islem dosyalar1 artik elektronik ortamda teknolojik imkanlar
kullanilarak hazirlanmakta ve yine sanal ortamda hizl, seri ve ekonomik bir sekilde
gerceklesmektedir
2.2.3. Ihale Dosyas1 Hazirlama

Ihtiyac sahibi daire baskanliginca hazirlanan teknik ihale dokiimani, rekabeti ortadan
kaldiracak, bir kalite, sistem ve patenti isaret edecek sekilde hazirlanamaz. Ancak, tek bir
firma s6z konusu oldugunda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazirlanacaktir.
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Thale dokiimaninda, isin niteligine gore konulacak 6zel ve teknik sartlardan baska
genel olarak asagidaki sartlardan ihale konusu isin 6zelligine gore, gerekli goriilenler yer

a) Thale konusu isin tiirii, niteligi, miktar1 ve ihale yontemi,

b) Isin ve ihalenin yapilma yeri ve zamani, teslim etme ve alma sekil ve sartlari,

c¢) Tekliflerin verilme siiresi ,

d) Odeme kosullar, fiyat esaslari ve teslim sekli,

e) Vergi, resim ve harglarla, sozlesme giderleri, sigorta giderleri, fon ve diger
masraflarin kimin tarafindan 6denecegi,

f) Gerekirse tahmin edilen bedel,

g) Teminat alinmasi gereken igler icin alinacak gecici veya kesin teminat, banka
teminat mektubu olmasi halinde bunun Kamu Ihale Kurumu tarafindan yayinlanan
Kamu Ihale esaslarindaki &rneklere uygun sekilde ve gegici teminatin ihale
dokiimaninda belirtilen siire i¢in gecerli, kesin teminatin ise idarenin belirledigi
siireye uygun olmasi gerektigi,

h) Thale dokiimanmnin gerektiginde yabanci dilde de diizenlenecegi ve ihtilaf halinde
hangi metnin gegerli olacagi,

1) Sozlesmelerin noterce onaylanip onaylanmayacagi,

j) Yiiklenilen igin bir boliimiiniin ya da tamaminin yapilmamasi halinde yapilacak
islemler, uygulanacak cezai sartlar,

k) Gerektiginde yapilacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluglarca yapilacagi,
masraflarin kimin tarafindan karsilanacagi,

1) Muayene sirasinda, goriilen ariza ve eksikliklerin giderilmesi igin taninacak siirenin
cezali siireden sayilip, sayilmayacagi,

m) Uyusmazliklarin ¢6ziimiinde yetkili mahkeme ve icra midurliikleri, Tirk
mahkemelerinin yetkili olmasi durumunda sézlesme ve ihale dokiimaninin Tiirkge
metninin gegerli olacag,

n) Thale miktarinda, ihale dokiimaninda belirlenen oranlarda azalma ve ¢ogalmalarin
iki tarafca kabul edilecegi,

o) Yiiklenicilerden isin 6nem ve Ozelligine, Ticaret Odasindan alinacak faaliyet
belgesi, mali durum belgesi, teknik personel beyannamesi, is yaptig1 banka referans
mektubu, yaptigi isler, teknik kapasitesi, taahhiitte bulundugu isler, yeterlik belgesi
gibi ehliyet ve belgelerin aranabilecegi,

p) Yiklenicinin, idarenin yazili izni olmadan isi baskasina devredemeyecegi,

r) Miicbir sebepler ve siire uzatimi verilmesini gerektiren hususlar,

s) Teklifler agildiktan sonra gelen tekliflerin higbir sekilde degerlendirmeye
almmmayacagi,

t) Idarenin herhangi bir asamada ihaleyi iptal edebilecegi.

Thalesi yapilacak her is igin onay belgesi hazirlanir. Bu belge ihale yetkilisi tarafindan

imzalanir. Onay belgesinde; isin niteligi, tahmin edilen bedeli, ihalede uygulanacak usul,
ilanin sekli, gegici teminat miktar gibi konular belirtilir.
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Kamu Satinalma Sureci

ihale Hazirlhk ; . Sozlesme Yonetimi
L lhale Sireci A8
Sureci Sureci

Kabul

Odeme bammm—

ihale Dokimani

istekli

Sekil 6: E-ihale —.kamu satin alma siireci
E-ihale
Thale Dosyast; Giiniimiizde genellikle dijital ortamda iletilen ihale dosyalarinda

»  Projeler ve Detaylar

»  Kesif Verileri

»  Sozlesme

>  Teknik Igerik bilgileri bulunmaktadir. Genelde projeler (dwg) formatinda, kesif
verileri (xls) formatinda, s6zlesme ve teknik icerik ise (doc veya pdf) formatinda

hazirlanmaktadir.

Elektronik Thale Dokiimam: Elektronik ihale dokiimam, ihaleye iliskin
degerlendirmeye alinmasi gereken her bir unsurun sayisallastirilarak bilgisayar tarafindan
anlagilabilir ve iglenebilir hale getirilip elektronik ortamda yiiriitiilmesinin saglanmasidir.
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Sekil 7: Elektronik ihale yol haritasi

1.Elektronik Teknik Sartname: Elektronik Teknik Sartnamede yer alacak her
maddenin bilgisayar tarafindan anlasilabilir bir formatta kodlanmasini saglayacak {ig¢
cerceveden olusan elektronik teknik sartname uygulamasma gegilmesi, elektronik ihaleden
beklenen etkinligin ve verimin saglanmasi i¢in gereklidir.

Elektronik teknik sartnamelerin birinci ¢ergevesi, ihale konusu is kapsaminda temin
edilecek satin alma kalemleri ile ilgili olusturulacak iirlin kod listesinden seg¢ilmesi,
ikinci gercevesi kodlanmis satin alma kalemi bazinda tip teknik sartnamelerin bilgisayar
destegi ile hazirlanmasi, tliglincii cergeve ise idarelerin tip teknik sartnameler {izerinde
ihtiyaglarma uygun sekilde degisiklik veya ekleme yapmalari suretiyle gergeklesecektir.
Ucgiincii cerceve ile klasik teknik sartnamenin tiim islevselligi elektronik teknik sartname
formatinda saglanacaktir.

Elektronik Teknik sartname uygulamasi, satin alma kalemi bazinda tip teknik
sartnamelerin igerigine iliskin standartlarin heniiz istenilen niteliklerde olusturulamamis
olmasindan dolayi, elektronik doniisiimiin uygulanabilirli§i en giic asamasini olusturmak-
tadur.
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2 Elektronik idari Sartname: idari Sartnamelerin elektronik formatta hazirlanmas,
isteklilere iligkin yeterlik ve katilim kriterleri ile diger kosullarin bilgisayar destegi ile
isleme konulabilmesi, isteklilerin ihalelere kolay katilimini saglayarak etkin rekabet
ortaminin olusturulmasi i¢in gereklidir.

Ihaleye teklif verecek isteklinin saglamasi gereken yeterlik ve katilim kriterleri ile
diger kosullar, elektronik ihale platformunda isteklilerin kaydi igin tasarlanacak bir
veritabaninda tutulacaktir. Bu veritabani, belirli periyotlarla Kamu fhale Kurumu ve/veya
ihale yapan idarelerce gilincellenecektir.

3 Elektronik Yaklasik Maliyet Hesap Cetveli: Teknik sartnamelerin yukarida
tanimlanan ve 3 c¢ercevede tamamlanmasi planlanan elektronik formatta hazirlanmasi
durumunda, yaklasik maliyet hesap cetvelini olusturan satin alma kalemleri ve bu
kalemlere iliskin elektronik ihale platformunda gergeklestirilmis ihalelerden elde edilen
fiili maliyete iliskin fiyat bilgileri bilgisayar destegi ile olusturulabilecektir.idarelere
bilgisayar tarafindan otomatik hesaplanan yaklagik maliyetin nasil olustugunu inceleme ve
gerektiginde otomatik hesaplar1 gozden gecirme secenekleri saglanacaktir.

4 Elektronik Sozlesme Tasarisi: Sozlesme tasarisi, agirlikli olarak idari
sartnamedeki hususlarin tekrar1 mahiyetinde oldugundan idari sartnamede verilen bilgi-
lerle uyumlu ve tutarli olarak biiyiik oranda bilgisayar tarafindan diizenlenecektir.

5 Standart Formlar: Ihale dokiimanlarmin elektronik ortamda hazirlanmasi
halinde halen kullanilmakta olan standart formlarmn bir kismina gerek kalmayacaktir.
Siire¢ ve dokiiman aligverisinin kayda alinmasi gibi tutanak mahiyetindeki formlar bilgisa-
yar tarafindan otomatik olarak olusturulacaktir. Baz1 formlarin diizenlenmesinde yar1 bilgisa-
yar destekli bir sistem kullanilacaktir.

6 Thale ilanlar: fhale dokiimanmin bir Ozeti niteliginde olan ihale ilanlari,
elektronik ihale platformuna goénderilen, elektronik ihale dokiimanindan bilgisayar tarafindan
otomatik olarak hazirlanip, platformda ilan edilecektir.

7 Diger Dokiimanlar: Diger dokiimanlar *.doc veya *.pdf gibi standart bir format
kayda alinip elektronik olarak imzalandiktan sonra ihale dokiimanina eklenecektir.
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(DE(‘;ERLENDiRME OLCEGI )

Asagida hazirlanan degerlendirme olgegine gore, kendinizin veya arkadasinizin
yaptig1 islerini degerlendiriniz. Gergeklesme diizeyine gore, evet hayir seceneklerinden
uygun olani kutucuga isaretleyiniz.

gg:sm Maliyet hesaplari
Amac¢ | Kanun ve Yonetmelikler hakkinda bilgi ve becerilerin 6lciilmesi
Konu | Thale dosyasi
GOZLENECEK DAVRANISLAR Evet | Hayir

1 Ihale konusu isin tiirii, niteligi ve miktari belirlediniz mi?

2 ihale yontemini belirlediniz mi?

3 Isin ve ihalenin yapilma yeri ve zaman1 belirlediniz mi?

4 Odeme kosullari, fiyat esaslar1 ve teslim seklini belirlediniz
mi?

5 Vergi harg¢ sozlesme giderleri sigorta giderleri ve diger
masraflarin kimin tarafindan édenecegini belirttiniz mi?

6 Tahmin edilen bedeli (eger gerekirse) hesapladiniz mi?
Yiklenilen igin bir bolimiiniin ya da tamaminin

7 yapilmamas1 halinde yapilacak islemler ve uygulanacak
cezai sartlar1 belirlediniz mi?

Muayene sirasinda, goriilen ariza ve eksikliklerin giderilmesi

8 icin  taninacak  slirenin  cezali  slireden  sayilip,
sayilmayacagini belirlediniz mi?

9 Thale miktarinda, ihale dokiimaninda belirlenen oranlarda
azalma ve ¢ogalmalarin iki tarafca kabul edilebilecegini
belirttiniz mi?

10 Yiiklenicinin, idarenin yazili izni olmadan isi bagkasina
devredemeyecegini ihale dosyasinda belirttiniz mi?

11 Thalesi yapilacak her is i¢in onay belgesi hazirladiniz m1?

12 Elektronik ihale dokiimani projeler (dwg) formatinda, kesif
verileri (xIs) formatinda, s6zlesme ve teknik igerik ise (doc
veya pdf) formatinda hazirladiniz mi1?

Toplam evet ve hayir cevap sayilar

Bu degerlendirme sonucunda eksik oldugunuzu tespit ettiginiz konular tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayiniz.
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((")LCME VE DEGERLENDIRME )

Bu faaliyet kapsaminda kazandiginiz bilgileri, asagidaki sorulari cevaplayarak
belirleyeceksiniz.

1.  Asagidakilerden hangisi “ihale” i¢in ¢ikarilmig bir kanundur?
A) Yap1 Denetimi Uygulama Y 6netmeligi
B) 1163 Sayili Kooperatifler Kanunu
C) 4734 say1li Kamu fhale Kanunu
D) Imar Kanunu

2. Asagidakilerden hangisi Ihalenin temel ilkelerinden biri degildir?
A) Seffafligi saglamak
B) Giivenilir olmak
C) Rekabet ortami olusturmak
D) Satin alma sisteminde verimliligi diisiirmek

3. Asagidaki ifadelerden hangisi E-Ihale kavramini kisaca anlatmaktadir?
A) Thale usullerinden biridir
B) Ihalenin elektronik ortamda hazirlanmis seklidir
C) ihale dosyasinda yer alan bir belgedir
D) Ihalede eksiltme veya artirma islemidir.

4.  Asagidakilerden hangisi idarelerce mal veya hizmet alimlari ile yapim iglerinin
ihalelerinde uygulanan usullerden biri degildir?
A) On yeterlik ihalesi
B) Agik ihale usulii
C) Pazarlik usulii
D) Belli istekliler arasinda ihale usulii

5. Elektronik ihale dokiimanlarinda projeler hangi formatta hazirlanmaktadir?
A) xls
B) doc
C) dwg
D) pdf

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirmiz. Bu degerlendirme sonucunda yanlis
cevaplariniz varsa faaliyete tekrar donerek, eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tim
cevaplarmiz dogru ise modiil degerlendirmeye geginiz.



MODUL DEGERLENDIiRME

Arastirma Sorusu: Santiyede planli yerlesimin ne gibi olumlu yonleri vardir. Plansiz

yerlesim yapilirsa ne gibi olumsuzluklarla kargilagilir.
Bir isin ihalesi ni¢in yapilmaktadir.
Bu konularla ilgili aragtirma yapip sinifta arkadaglarinizla tartiginiz.

Asagida hazirlanan degerlendirme oOlgegine gore, kendinizin veya arkadasinizin
santiye kurma ve ihale dosyasi hazirlama hakkindaki ve teknik bilgi-beceri hakkindaki
islemlerini degerlendiriniz. Gergeklesme diizeyine gore, evet- hayir segeneklerinden uygun

olanm kutucuga isaretleyiniz.

Asagidaki performans testi ile modiille kazandiginiz yeterlilikleri 6l¢ebilirsiniz.

PERFORMANS TESTi
l)(;:lrsm Maliyet Hesaplar1 Ogrencinin
Amag Santiye ve uiha.l.le il'e ilgili bilgi ve Adi soyads
becerilerinin 6l¢iilmesi
Konu | Santiye Kurma ve Thale Dosyasi Sinif No
Baslangic saati
Zaman Bitis saati
Toplam siire
Gozlenecek Davramslar Evet Hayir
1 Santiye yerlesim alanini incelediniz mi?
) Santiye yerlesim planin1  yapmm biyiikligine gore
belirlediniz mi?
3 Santiyenin yerlesim merkezlerine uzaklhigi ve yakinligin
dikkate aldiniz mi?
4 Ortalama ve en fazla kag is¢i ve teknik elamanin santiyede
calisacagini hesapladiniz mi1?
Santiye yerlesim planinda santiyede kalacak personel
5 ;
sayisini dikkate aldiniz mi?
6 Hakim riizgar yoniine gdre toz yapan iinitelerin digerlerini
rahatsiz etmeyecek sekilde diizenlenmesini yaptiniz mi?
7 Pafta boyutunu belirlediniz mi?
2 Santiyeye elektrik, su, telefon ve internet baglant1 temini igin
ilgili kurumlara miiracaat ettiniz mi?
9 Is kazalarinda gidilecek saglik kurulusunu tespit ettiniz mi?
10 Santiyede kullanilacak i makinalarinin ¢esidini ve sayilarini
tespit ettiniz mi?
1 Santiyede c¢alisacak personelin dinlenme, yemek yeme,
soyunup giyinme, yatma ve tuvalet yerlerini belirlediniz mi?
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Haberlesme ihtiyaglarini (telefon, internet vb.) tespit ettiniz
mi?

13 Sahaya giris ¢ikis noktalar tespit ettiniz mi?
14 Beton tesis alanini tespit ettiniz mi?

15 Cop ve atik malzeme toplama noktalarini belirlediniz mi?
Bina yerlerinin tespitinde; bu alanlarin baglantili oldugu
16 igyerleri ve lniteler arast mesafeler iyi diisiliniip gereksiz
tagsmalara engel olacak sekilde diizenlediniz mi?

Binalar is kanununa ve deprem ydnetmeligine uygun olarak

17 planladiniz m1?
18 Thale konusu, isin tiirii, niteligi ve miktarin belirlediniz mi?
19 ihale yontemini belirlediniz mi?

20 Isin ve ihalenin yapilma yeri ve zamani belirlediniz mi?
Odeme kosullari, fiyat esaslar1 ve teslim seklini belirlediniz
mi?

Vergi har¢ sozlesme giderleri sigorta giderleri ve diger
masraflarin kimin tarafindan 6denecegini belirttiniz mi?

23 Tahmin edilen bedeli (eger gerekiyorsa) hesapladiniz mi?
Yiiklenilen isin bir boliimiinin ya da tamaminin
24 yapilmamasi halinde yapilacak islemler ve uygulanacak
cezai gartlari belirlediniz mi?

Muayene sirasinda, goriilen ariza ve eksikliklerin
25 giderilmesi i¢in taninacak siirenin cezali siireden sayilip,
sayilmayacagini belirlediniz mi?

Ihale miktarinda, ihale dokiimaninda belirlenen oranlarda
26 azalma ve cogalmalarin iki tarafca kabul edilebilecegini
belirttiniz mi?

Yiiklenicinin, idarenin yazili izni olmadan isi bagkasina
devredemeyecegini ihale dosyasinda belirttiniz mi?

28 Ihalesi yapilacak her is i¢in onay belgesi hazirladin mi1?
Elektronik ihale dokiimani projeler (dwg) formatinda, kesif
29 verileri (xls) formatinda, s6zlesme ve teknik icerik ise (doc
veya pdf) formatinda hazirladiniz m1?

Toplam evet ve hayir cevap sayilari

22
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DEGERLENDIRME

Performans testi degerlendirmesi sonucunda eksik oldugunuz konular1 yeniden tekrar
ederek eksik bilgilerinizi tamamlaymiz. Kendinizi yeterli goriiyorsaniz bir sonraki modiile
gecmek icin 6gretmeninize bagvurunuz.



CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETIi 1 CEVAP ANAHTARI

1 A
2 C
3 D
4 B
5 C

1 C
2 D
3 B
4 A
5 C
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